BEZPECNOSTNI LIST
(dle Na¥izeni (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znéni)

Datum vydani: 1.2.2015 Strana: 1 ze 11
Datumrevize¢.:
Nazev vyrobku: Antifreeze G12+

ODDIL 1: Identifikace 1atky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikétor vyrobku: Antifreeze G12+
Identifikaéni ¢ido: NA
Registraéni ¢ido: NA
Jiné prostiredky identifikace: NA
1.2. P#idusna uréena pouziti latky nebo smési a nedopor uéena pouziti:
Ur &end pouziti: Nemrznouci kapalina do chladi¢a automobila
(VWTL 774/D).
Nedopor uéena pouZziti: Smés miiZze byt pouZita pouze pro Uéely stanovené
v navodu k pouZziti
Zpréava o chemické bezpe¢nosti: Neni

1.3. Podrobné Udaje o dodavateli bezpetnostniho listu:
Distributor (v CR):

Jméno nebo obchodni jméno: TOPRA TRADE, sr.o
Misto podnikéni nebo sidlo: 664 34 Jina¢ovice 179
Spisova znacka: oddil C vlozka 64367
vedend u Krajskym soudem v Brné
Identifikaeni ¢ido: 291 89 926
Telefon: 777 180 410
Fax:
E-mail: topratrade@volny.cz

Vyrobce - osoba odpovédna za uvedeni latky nebo smési natrh ES:
Jméno nebo obchodni jméno:

Misto podnikéni nebo sidlo:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Odbor né zpiisobila osoba:

Vyrobce: neuvedena
E-mail osoby odpovédné za bezpednostni list: neuveden
Distributora (v CRY): Orgonik Milan
Telefon: +420606108702
E-mail: info@chemipo.cz
1.4. Telefonni &ido pro naléhavé situace v CR: 224919293, 224915402
K dispozici nepretrzite. (Toxikologické informaéni stiedisko, Na Boji&ti 1, 128 08 Praha2)

Oddil 2: Identifikace nebezpetnosti

2.1. Klasifikacelatky nebo smési:
L atka/smés je ve smydu naiizeni 1272/2008/ES, smér nice 67/548/EH S, a smér nice 1999/45/ES.

podle na¥izeni 1272/2008/ES: Acute Tox.4; H302 Zdravi kodlivy pii poziti.
podle smérnice 67/548/EHS a smérnice 1999/45/ES;  Xn — Zdravi Skodlivy. R22 Zdravi Skodlivy pri
poziti.

Nejzavaznéj §i nepiiznivé fyzikalné-chemick é Géinky a Géinky nalidské zdravi a Zivotni prostiredi: V
pifpadé vétSiho Uniku mize ohrozit povrchové a spodni vody. V piipadé piimého kontaktu miZe vyvolat
podrézdéni ogi.

2.2. Prvky oznadeni:

podle nafizeni 1272/2008/ES (CL P)
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vystrazny symbol/symboly nebezpeénosti:

signalni dova/slova: Varovani

standar dni véta/véty o nebezpeénosti: H302 Zdravi Skodlivy pii poziti

pokyn/pokyny pro bezpe¢né zachazeni: P101 Je-li nutna lékai'ska pomoc, méjte po ruce obal nebo &titek
vyrobku

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P501 Odstraiite obsah/obal ve shérné nebezpetného odpadu!
P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce

P270 Pri pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekuite

P301+P312 PRI POZITI: Necitite-li se dobe, volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/lékare tel.
224919293, 224915402

podle smérnice 67/548/EH S a smérnice 1999/45/ES: viz.bod 16

dopliiujici infor mace na &itku:
Obsahuje: Ethan-1,2-dial.

Oznageni dodavatele véetné tel. &isla, 1C a Inter netovych stranek.
Hmatovy symboal pro nevidomé - pro maloobchod.

Oznageni podle pozérnich piedpisi - normy CSN 65 0201- véta: Hotlavina lV. Tiidy nebezpesnosti.

Smeés miize byt pouZita pouze pro Uc¢ely stanovené v navodu k pouziti.
Dle z&ona o odpadech —recyklacni symbal.
Hmotnost nebo objem, jde-li 0 smési uréenék prodgji spotiebiteli.

2.3. Dal§i nebezpetnost: Léatka neni klasifikovanajako PBT nebo vPvB.
Neobsahuje zadné | atky vzbuzujici mimoradné obavy (SVHC) podle REACH, ¢l. 57.
Dle zakona o ochr ané ovzdusi: NA

ODDIL 3: SloZeni/infor mace o slozkach

3.1 L atky
3.2Smés
Chemicka char akteristika:
324 3.1 324, 321,322 323 321,323
Chemicka identita Index. &iso | cas Konc. % Klasifikace Pozndmka
(ndzev) Registra¢ni ¢ido EINECS
REACH
Ethan-1,2-diol 603-027-00-1 | 107-21-1 <90 Xn: R22 [ Acute Tox. 4 [ H302 | CLP+PEL
neni 203-473-3

Poznamka: Uvedena klasifikace odpovida 100% koncentraci 1atky. Uplné znéni R, H — vét, pozndmek a zkratek,viz. bod 16
bezpec¢nostniho listu.
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

41

4.2

4.3

Neni nutna okamzita | ékatska pomaoc, ale pii pretrvavajicich potizich, nebo v piipadé pochybnosti, vyhledeite
[ékate.
Projevi-li sezdravotni potize nebo v pripadé pochybnosti uvédomte | ékaie a poskytnéte mu informace
obsazené na &titku (obalu) nebo v tomto bezpetnostnim listu. Pri bezvédomi umistéte postizeného do
stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou, uvolnéte odév a dbejte o priichodnost dychacich
cest. Nikdy nevyvolavejte zvraceni, zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby nedod o k vdechnuti zvratka. Dbejte
osobni bezpesnosti pii zachrannych pracich.
Popis prvni pomoci:
P¥i nadychani: Preruste expozici, dopravte postiZzeného na derstvy
vzduch a zajistéte télesny i duSevni klid. Nenechte jg prochladnout. Pretrvavaji-li dychaci potize, dusnost
nebo jiné celkové piiznaky, vyhledgte |é&karskou pomoc/zajistéte | ékarské oSetieni. V piipadé bezvédomi
zahajte resuscitaci (umélé dychani, maséz srdce) a privol gjte | ékarskou pomoc.
P¥i styku skizi: Odstranit kontaminovany odév. Zasazené ¢asti
pokozky settete dokonal e suchym hadfikem nebo papirovym ruénikem a potom umyjte pokud mozno vlaznou
vodou a mydlem, pokozku dobte oplachnéte. Nikdy nepouzivejte rozpoustédel nebo fedidel. Pri znamkach
silného podrazdéni kitze vyhledejte |ékaiskou pomoc.
P¥i zasazeni o¢i: Oddtraite kontaktni ¢ocky, pokud je postizeny
pouziva. P¥i otevienych vickach angiméné 15 minut vyplachujte (zgména prostory pod vicky), ¢istou pokud
mozno vlaznou tekouci vodou. Nepouzivat neutralizaéni roztok! Vyhledgjte (odbornou) |ékatskou pomaoc.
P¥i poziti: Uklidnéte postizeného aumistéte jg v teple. Usta
vyplachnéte vodou (pouze za piredpokladu, Ze postizeny je pti védomi aneméa-li kiece). Nevyvolavejte
zvraceni. Pokud mozno podejte medicindlni uhli v mnozstvi 5 rozdrcenych tablet. Neprodiené vyhledeite
|ékarskou pomoc a ukazte Stitek popt. obal 1atky nebo tento bezpecnostni list.

Nejdilezitéj S akutni a opozdéné symptomy a G¢inky:

P¥i nadychani: P¥i obvyklém zptsobu pouziti a zachovavani
z&kladnich hygienickych piedpisi k nadychani nedochézi.

Pfi styku skizi: Mistné Geinkuje drézdive.

P¥i zasazeni o¢i: Dréazdi oci, mize se objevit zarudnuti bélma.

P¥i potziti: MuZe drazdit zazivaci trakt, mize vyvolat nevolnost
azvraceni.

Pokyn tykajici se okamZité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni: Pri poZziti a pii zasazeni ogi v pripadé
obtiZi vyhledat |&kare.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni pozaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva:
Vhodné hasiva: Hasici prasek, péna, vodni miha, (CO,).
Nevhodna hasiva: Silny proud vody - mohlo by dqjit k rozsiteni pozaru.

Zvlastni nebezpednost vyplyvajici z latky nebo smési: Pri horeni je mozny vyvin oxidu uhenatého a
uhli¢itého. Pary mohou se vzduchem vytvéaret vybuSnou smés, ktera se miize Siiit do vétSich vzdaenosti. Pary
jsou t&z8i nez vzduch, hromadi se pii zemi av uzavienych prostorech. Nadoby mohou pod vliivem tepla
vybuchnout. Uzaviené nadoby se smési odstraite, pokud mazno, z blizkosti pozéru a chlad’te je vodou nebo
pokryjte pénou. Hasici vodou nesmi byt zasaZzena piida a podzemni voda, resp. systém ci&éni vod.

Pokyny pro hasi¢e: Bé&Zné ochranné prostiedky pro hasi¢e pii haseni
chemikalii, ochranny odév a obuv aizolatni dychaci pristroj. Zabranit Uniku hasebnich vod do Zivotniho
prostiedi. Na chlazeni nadob vystavenych ohni pouzijte vodni sprgj.
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ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného tniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy: Chraiite se osobnimi ochrannymi
prostiedky, které jsou popsany v kapitole 7 a 8. Zakaz kouieni a manipulace s otevienym ohném. Odstranit
vSechny zdroje vzniceni. Uzaviete misto nehody.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prost¥edi: Zabraite dalSimu Uniku produktu pomoci bariéry
z pisku, zeminy nebo jinych savych materidli. Zabraite iniku do pidy, spodnich / povrchovych vod a
kanalizace. Pri Uniku velkych mnozstvi 1&tky azejménapii vniknuti do kanalizace nebo vodotedi, informujte
hasi¢e, palicii nebo jiny mistné kompetentni (vodohospodarsky) organ, popr. odbor Zivotniho prostiedi
krajského Gradu.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi: V&S mnozstvi uniklého materidu vysat nebo
precerpat do vhodného obalu, zbytek zachytit adsorpénim materialem vézajicim kapaliny (napr. pisek,
Stérkovy pisek, silikagel, pojidia kyselin, univerzalni pojidla). Pro odstranéni dejte do vhodnych a
uzavienych nadob a zlikvidujte podle mistni legidativy, viz. kapitola 13. Kontaminovanou oblast dikladné
umyjte velkym mnoZzstvim vody.

6.4 Odkaz najinéoddily: Rid'te se rovnéz ustanovenimi oddili 7, 8 a 13 tohoto
bezpe¢nostniho listu.

ODDIL 7: Zachézeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni: Zd&kaz kouieni a manipulace s otevienym ohném.
Odstranit v3echny zdroje vzniceni. Minimalizovat Unik pii manipulaci. Pred prestavkou a koncem pracovni
doby ruce dtikladné umyt a oSetfit vhodnym krémem. Pxi préci nepit, nejist ani nekouit.. Pouziveite vhodné
osobni ochranné pracovni prostiedky. Dodrzuje zékladni hygienicka a bezpetnostni pravidla pro praci.
Zabraite kontaminaci pady a iniku do povrchovych nebo podzemnich vod a kanalizace.

7.2  Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neduéitelnych latek a smési:
Skladujte v tésné uzavirenych originalnich obalech na suchém, chladném a dobi'e vétraném misté pii teploté
+5°C az +20°C. Zakaz kouieni a manipulace s otevienym ohném. Elektrické zatizeni v uzavienych skladech
musi byt v nevybusném provedeni. Sklad musi byt vybaven |ékarni¢kou a zdrojem pitné vody. Uchovavejte
oddélené od potravin, krmiv aléka. Skladujte mimo dosah déti.

7.3 Specifické koneéné / specificka kone¢na pouziti: Nemrznouci kapalina do chladi&t automobilt
(VWTL 774/D).

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné pr ostiredky
8.1 Kontrolni parametry
8.1.1Expoziéni limity podle narizeni viady €.361/2007 Sb., v platném znéni:

Latka ¢ido CAS PEL ‘ NPK -P Poznamky Faktor piepoctu
mg. m na ppm.
Ethylenglykal 107-21-1 50 100 D 0,394
Poznamky:

D - pri expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani latky kii.
S- latka ma senzibilizacni Ucinek.
P -u latky nelze vyloucit zavazné pozdni Ucinky.
| - drézdi sliznice, oci, dychaci cesty a kiiZ.
P* - pro hodnoceni expozice je rozhodujici vydedek vySetieni plumbemie,
* - u NPK-P je bran zretel na fyzikalné-chemické vlastnosti (napr. vybusnost).
8.1.2Expoziéni limity podle smérnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb.,
v platném znéni.
8.1.3Biologické limitni hodnaty: (vyhl. 432/2003 Sh.) Nejsou stanoveny.

8.1.4Hodnoty DNEL a PNEC:
DNEL : Odvozena Urovei, pii které dochazi k nep¥iznivym Géinkdam
Ethan-1,2-diol
35 mg/m® podrazdéni kize/poleptani/ inhalagng - pramysl

7 mg/m? podrézdéni kize/poleptéani/ inhalaing - spotiebitel
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106 mg/kg toxicita pii opakované davce/dermané - pramyd
53 mg/kg toxicita pii opakované davce/dermané — spotiebitel

PNEC: Odhad koncentrace, p¥i které dochazi k nepfiznivym Géinkiam
10 mg/l sadka voda
1 mg/l morska voda
10 mg/l ob¢asny Unik
199,5 mg/l COV
37 mg/kg dadkovodni sediment
3,7 mg/kg sediment moi'ské vody
1,53 mg/kg puda
8.2 Omezovani expozice: Zgjigtit dostatecné vétrani/odsévani na pracovisti.
8.2.1 Omezovani expozice pracovniki: Ventilace, odsdvani prachu u zdroje. Uvedené osobni
ochranné pracovni prostiedky musi vyhovovat smérnici 89/686/EHS a natizeni viady CR ¢&. 21/2003 Sb.
Jgich rozsah je povinen stanovit uzivatel 1aky/smési dle ustanoveni zakona 262/2006 Sb., zékonik prace,
v platném znéni a nafizeni viady 495/2001 Sh. Dle situace na pracovi&ti. Mékit koncentraci 1atky na
pracovi&i. Uplny soubor specifickych ochrannych a preventivnich opatieni viz. bod 7 bezpednostniho listu.
Pouzijte obvykla preventivni opatieni pii zachazeni s chemikaliemi. Pri préci ngjist , nepit a nekourit. Pri
piestavkach apo praci s umyjte ruce teplou vodou a mydlem a nattit repara¢nim krémem. Nemnéte si ani s
nesahete Spinavyma rukamado ogi.
8.2.2Individualni ochranné opati-eni véetné osobnich ochrannych prostiedki:
a) Ochrana o¢i aobli¢ge: Zanormalnich podminek (pii obvyklém pouZziti)
odpada. Pri préci, kde hrozi riziko zasazeni kapalinou (podle charakteru vykonavané prace) ochranné bryle se
strani cemi/uzaviené bryle/ochranny oblicejovy &it podie CSN EN 166:2002 (83 2401) Osobni prostiedky k
ochrang oci. Z&kladni ustanoveni.
b) Ochrana kuze:

- Ochranarukou: Ochranné rukavi ce oznacené piktogramem pro
chemické nebezpesi (Priloha C k CSN EN 420:2004 (83 2300) — Ochranné rukavice. V3eobecné pozadavky a
metody zkouSeni) s uvedenym kodem napi. F, Jpodle Prilohy A k CSN EN 374-1:2004 (83 2310) Ochranné
rukavice proti chemikaliim a mikroorganismam. Cast 1: Terminologie a pozadavky na provedeni. Rukavice
musi byt zkoueny podle CSN EN 420 popi. podie CSN EN 374-3:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti
chemikaliim a mikroorganismam. Cast 3: Stanoveni odolnosti proti penetraci chemikdii. Dobu priniku,
stanovenou vyrobcem, je tieba dodrzet a po jgim uplynuti rukavice vymenit. Pfi poskozeni je tieba rukavice
ihned vymenit.

Obecné plati: Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezévisi jen jgich namateridu, alei nadalsSich
kvalitativnich znacich, které mohou byt dokonce znagné rozdilné podle vyrobci téchto prostiedka. Kromeé
toho, protoze smés miiZe byt pouzivana k riznym Géeltim ve smési s dalSimi latkami, nelze vhodnost surovin,
Z nichz jsou rukavice vyrobeny, pro vSechny G¢dly predem uréit amusi byt ovéien pii skute¢ném poutziti.

- Jind ochrana: Pri stalé praci vhodny ochranny pracovni odév. Pri
préci ngezte, nepijte anekurte. Zadpinéné a potiisnéné ¢asti odévu sviéknéte. Kontaminovany odév pied
opétnym pouzitim vyperte. Pied pauzou, obédem, po praci s umyjte ruce teplou vodou a mydlem a pokozku
oSetiete vhodnymi reparacnimi prostiedky.
c¢) Ochrana dychacich cest: Zanormalnich podminek (pii obvyklém pouZziti)
odpada. Pri stalé préaci, nedostatesném vétrani a piekragovani PEL, pri selhani kontrolnich a ventilagnich
systému, pri zvySeni koncentraci par napi. v Spatné vétratelnych prostorach, pii havériich apod. pouziveite
vhodnou ochranu dychacich cest coZ je maska sfiltrem typu A nebo AX podie CSN EN 14387:2004 (83
2220) Ochranné prostiedky dychacich organi. Protiplynové a kombinované filtry. Pozadavky, zkouSeni a
znaceni; popt. izolagni dychaci pristroj.

d) Tepelné nebezpeti: Neuvedeno.
8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostfedi: Zabraite Uniku do spodnich/povrchovych vod a
kanalizace. Dodrzet emisni limity.
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ODDIL 9: Fyzikéalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a) vzhled: Cervenaviskozni kapalina
b) zapach: Po glykolech
c) prahova hodnota zapachu: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
d) pH (pti 20°C): 7,8 — 8,5 (33% roztok)
€) bod tani/tuhnuti: <-15°C
f) pocéatecni bod varu arozmezi bodu varu: 170°C
g) bod vzplanuiti: 116°C
h) rychlost odpaiovani: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
i) hotlavost ( pevné 1aky, plyny): Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
j) horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti nebo vybusnosti: 15,3 — 3,2 % (ethanal)
k) tlak pary (pti 20°C): 0,008 kPa
[) hustota pary: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
m) relativni hustota: 1,11-1,15 g/em®
n) rozpustnost ve vodé (pii 20°C): Neomezené rozpustné
0) rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
p) teplota samovzniceni: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
q) teplota rozkladu: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
r) viskozita (pti 25°C): 20 mPas
s) vybusné vlastnosti: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
t) oxidacni vlastnosti: Nevykazuje oxida¢ni viastnosti
9.2 Dal§iinformace
misitelnost: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
rozpustnost v tucich (rozpoustédlo-olg): Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
vodivost: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
tiida plyni: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
obsah VOC (%): 90
obsah sudny: Zadna datak dispozici.
obsah celkového uhliku: 0,348 kg/kg
obsah netékavych latek (%): 11,2
ODDIL 10: Stélost areaktivita
10.1 Reaktivita: Reaguje se silnymi oxida¢nimi ¢inidly.
10.2 Chemicka stabilita: Pti odborném pouziti k uréenym Geelim je smeés
stabilni.
10.3 Moznost nebezpetnych reakci: Bouilivé reaguje s alkalickymi kovy zavyvinu
vodiku.
10.4 Podminky, kterym je t¥eba zabr anit: Zabrante tvorbé koncentraci nad vybusnou mez a
vystaveni produktu vysokym teplotam, otevienému ohni a zapalnym zdrojim.
10.5 Nedlu¢itelné materialy: Silnd oxidacni ¢inidla, alkalické kovy, silné kyseliny
azésady.
10.6 Nebezpe¢né produkty rozkladu: Pti vysokych teplotach mohou vznikat zdravi

Skodliveé produkty.
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ODDIL 11: Toxikologickéinfor mace

11.1 Informace o toxikologickych Géincich

Smési:
Ethan-1,2-diol
- LDs ordng, potkan (mg.kg™): 7712 mg/kg
- LDso, derméng, krédlik (mg.kg™): 19,5 mg/kg
- LDso, derméng, mys (mg.kg™): > 3500 mg/kg

- LDso, inhalatng, potkan, pro plyny a péary (mg.™):

a) akutni toxicita:
b) drézdivost:

piipadé primého kontaktu miize vyvolat podrazdéni oci.

C) Ziravost:

d) senzibilizace:

€) toxicita opakované davky:
f) karcinogenita:

0) mutagenita:

h) toxicita pro reprodukci:
reprodukci.

Dal&i infor mace:
bezpe¢nostniho listu.

> 2,5mg/l (aerosol ve vzduchu)
NA

Muze zpasobit podrézdeéni kize u citlivych osob. V

NA

Produkt neni senzibilizujici.

NA

Produkt neni klasifikovan jako karcinogenni.
Produkt neni klasifikovan jako mutagenni.
Produkt neni klasifikovan jako toxicky pro

Vice informaci o nebezpesnych latkéch viz. bod 3

ODDIL 12: Ekologické infor mace
12.1 Toxicita:

- LCs 48 hod., ryby (mg.I™):
- LCs 48 hod., ryby (mg.I™):
- ECs, 48 hod., dafnie (mg.|™):
- ECs, 48 hod., dafnie (mg.l™):
- 1Cs0, 72 hod., tasy (mg.l™):
TGK, 8 dni:
NOEC, 7 dni:
12.2 Persistence arozloZitelnost:
12.3 Bioakumulaéni potencidl:
12.4 Mobilita v padé:

12.5 Vydedky posouzeni PBT a vPvB:

12.6 Jiné neprizniveé U€inky:

Ethan-1,2-diol

72860 mg/l (Pimephal es promelas)

2310 mg/l (Poecilia reticulata/Zivorodka duhovd)
> 100 mg/l (Daphnia magna)

367,8 mg/l

3536 mg/l

> 10000 mg/l

15380 mg/l

Smeés je biologicky zcelarozlozitelna.

NA

Smeés je ve vodé rozpustnd neomezené.

SloZky ani smés nejsou PBT ani vPVB.

Zabrate Uniku produktu do spodnich / povrchovych

vod a kanalizace. Pri béZzném zachazeni nevykazuje produkt Zadné anomdlie v biologickych ¢isticich

zatizenich.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstr aiiovani

13.1 Metody nakladani s odpady:
Vhodné metody pro odstraiovani latky nebo smés a kontaminovaného obalu:
a) Zneskodnéte v souladu s piidusnymi piedpisy. Nesmi se odstranovat spoleéné s odpady z domacnosti. Za
zatiidéni odpadu a jeho odstranéni zodpovida pivodce odpadu. Zbytky produktu i prézdny obal je nutné
likvidovat v souladu s platnou legidativou jako nebezpecny odpad na misté ur¢eném obci k odstranovani
nebezpetnych odpadt, nebo predat k odstranéni odborné zptisobilé osob¢ dle zakona 185/2001 Sh. o
odpadech v platném znéni. Obal znegi&tény vyrobkem odevzdejte ve shérné nebezpeiného odpadu.
Recyklovat nebo skladkovat podle platnych pravnich Uprav.
Katal ogové ¢ido odpadu: 16 01 14* - Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpecné latky.
Katal ogové ¢ido odpadu: 15 01 10* - Obaly obsahujici zbytky nebezpeinych latek nebo obaly témito
latkami znegisténé.
Katal ogové ¢ido odpadu: 15 01 02 - Plastové obaly.
b) Fyzikalni/chemické vlastnosti, kter € mohou ovlivnit zpiisob nakladani sodpady: Smésje ¢ervena
viskdzni kapalina
C) Zabr aiite Uniku do kanalizace.
d) Zvlastni bezpeénostni opatieni pro kazdy dopor uéeny zpisob nakladani s odpady: NA
Legidativa: Zé&kon ¢. 185/2001 Sh. o odpadech v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 381/2001 Sh. katalog odpadu, Vyhlaska ¢. 383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady,
Vyhlaska ¢. 376/2001 Sh., o hodnoceni nebezpeinych vlastnosti odpadi atd.

ODDIL 14: Infor mace pro piepravu

14.1 Cislo OSN: Neni nebezpe&nou véci pro pirepr avu.
14.2 Nélezity nazev OSN pro zaslku: NA
14.3 Trida/tFidy nebezpeénosti pro piepravu: NA
14.4 Obalova skupina: NA
14.5 Nebezpetnost pro zZivotni prostiedi: NA
14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele: NA

14.7 Hromadna pi‘eprava podle p¥ilohy || MARPOL 73/78 a predpisu IBC: neni k dispozici

ODDIL 15: Infor mace o piredpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpe€nosti, zdravi a zivotniho pr ostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se
latky nebo smési:
-Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni, povol ovani a
omezovani chemickych |étek, o ziizeni Evropské agentury pro chemické létky,... + NARIZENI KOMISE
(EV) ¢&. 453/2010 v platném znéni.
-Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008+ 790/2009+618/2012 + 286/2011 v platném
znéni
- NARIZENI KOMISE (ES) ¢&. 552/2009
- Smérnice komise 91/322/EHS, o stanoveni smérnych limitnich hodnot provadénim smérnice Rady
80/1107/EHS o ochrané zaméstnanci pred riziky spojenymi s expozici chemickym, fyzikalnim a biologickym
initeltm pii préci.
- Smérnice Rady 98/24/ES, o bezpetnosti a ochrané zdravi zaméstnanct pred riziky spojenymi s chemickymi
diniteli pouzivanymi pii préaci (Strnacta samostatna smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)
- Smérnice komise 2000/39/ES, o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovi&ti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpetnosti a ochrané zdravi zaméstnanci pired riziky
spojenymi s chemickymi ¢initeli pouzivanymi pri praci.
- Smérnice komise 2006/15/ES o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES azméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
Pouzivana legidativa: Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakonii (chemicky zakon) v platném znéni, vyhlaska &. 402/2011 o hodnoceni nebezpecnych
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piipustné Urovni znegistovani

X1

O preprave

atd.

vlastnosti chemickych 1&ek achemickych smési...v platném znéni. zakon ¢. 185/2001 Sh. o odpadech

v platném znéni, vyhlaska¢. 381/2001 Sh., Katalog odpadi, vyhléska ¢.383//2001 Sh., o podrobnostech
nakladani s odpady, zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vereiného zdravi, natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.+
93/2012 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii préci, vyhlaska ¢. 432/2003 Sb.“ kterou se
stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel i biol ogickych expoziénich
testd, podminky odbéru biologickénho materidlu pro provadéni biologickych expoziénich testd a nalezitosti
hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, vyhlaska ¢. 6/2003 Sh., kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateli pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych
staveb, ZAKON ¢&. 201/2012 Sb., 0 ochrané ovzdusi v platném znéni, vyhléska ¢. vyhléska ¢. 415/2012 Sh. o
... v planém znéni, zakon ¢&. 477/2001 Sb. o obalech, vyhlaska ¢, 115/2002 Sh.
0 podrobnostech nakladani s obaly, v platném znéni, § 6 - Zakona ¢. 18/1997 Sb. 0 mirovém vyuzivani
jaderné energie aionizujiciho zéreni (atomovy zakon) a o zméné a doplnéni nékterych zakoni v platném
znéni, sdéleni ¢. 8/2013 Sh. Ministerstva zahrani¢nich véci, kterym se dopltiuji sdéleni ¢. 17/2011 Sh.
Ministerstva zahrani¢nich véci, kterym se dopliuji sdéleni ¢. 17/2011 Sh,, ¢. 13/2009 Sb. m. s, ¢. 14/2007
Sh., &. 33/2005 Sh,, ¢. 159/1997 Sb., ¢. 186/1998 Sh., ¢. 54/1999 Sh., &. 93/2000 Sh. m. s, &. 6/2002 Sb. m. s,
¢. 65/2003 Sh. m. s. a¢. 77/2004 Shb. m. s. o vyhléSeni prijeti zmén a doplika "Prilohy A - V3eobecna
ustanoveni tykajici se nebezpeinych léaek a predméti” a " Prilohy B - Ustanoveni o dopravnich prostiedcich a
Evropské dohody o mezinérodni silni¢ni prepravé nebezpesnych véci (ADR)

sdéleni ¢. 19/2007 Ministerstva zahrani¢nich véci, kterym se dopliuji sdéleni ¢. 34/2005 Sh., ¢. 61/1991 Sh,,
¢. 251/1991 Sh., ¢. 274/1996 Sb., ¢. 29/1998 Sh., ¢. 60/1999 Sh., ¢. 9/2002 Sb. m. s, ¢. 46/2003 Sh. m. s. ad.
8/2004 Sb. m. s. 0 vyhl&Seni zmén a doplitkit Umluvy o mezinérodni Zelezniéni prepravé (COTIF), prijaté v
Bernu dne 9. kvétna 1980, vyhlaSené pod ¢. 8/1985 Sh. (RID), ¢eské statni normy, harmonizované normy,

15.2Posouzeni chemické bezpeénosti: Neni k dispozici.

ODDIL 16: Dal& infor mace

zkouSek
VYR —léatkajeklasifikovana vyrobcem

¢. 552/2009

Zmény provedené v bezpeénostnim listu v rdmci revize:

Celkovarevize viech oddilt bezpegnostniho listu dle nafizeni 453/2010/ES a 1272/2008/ES.
KIi¢ nebo legenda ke zkratkém a zkratkovym sloviim:
NA-klasfikujici osoba neméla Zadné informace/ Nevyplnéné pol ozky — nebyly poskytnuty Udaje od vyrobce. NV — negativni vyd edky

PEL - |&tka ma stanoven expoziéni limit v CR
CLP- lakajeklasifikovana die NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 1272/2008 v platném znéni

DET —detergent dle nafizeni ES ¢.648/2004 ) )
OMEZ —,, Omezeni vyroby, uvadéni natrh a pouzivani nékterych nebezpecnych latek, smesi a predméti”. Dle NARIZENI KOMISE (ES)

SVHC - l&tky vzbuzujici mimoradné obavy podle REACH, ¢l. 57.

PBT - perzistentni, bioakumulativni atoxicka (latka)

VPVB - vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni (Iatka)

NOAEL - hodnota davky bez pozorovaného nepiiznivého Ucinku

NOAEC - koncentrace bez pozorovaného neptiznivého Gcinku

DNEL - odvozena Uroven expozice dané latce, pod niZ se predpoklada, Ze nedochazi k Zzadnym dginktim

PNEC - odhad koncentrace latky, pod kterou se neoéekva vyskyt nepiiznivych G¢inki v dané d ozce Zivotniho prostiedi

Ti{da nebezpe&nosti

Kd t¥idy a kategorie nebezpecnosti

Vybusnina

Unst. Expl.
Expl. 1.1
Expl. 1.2
Expl. 1.3
Expl. 1.4
Expl. 1.5
Expl. 1.6

Hotlavy plyn

Flam. Gas1
Flam. Gas 2

Hotlavy aerosol

Flam. Aerosol 1
Flam. Aerosol 2
Flam. Aerosol 3

Oxidujici plyn

Ox. Gas1

Plyny pod tlakem

Press. Gas (*)
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Hotlava kapalina Flam. Lig. 1
Flam. Lig. 2
Flam. Lig. 3
Horlava tuha latka Flam. Sol. 1
Hot. Sal. 2
Samovolné reagujici |atka nebo smés Self-react. A
Self-react. B
Self-react. CD
Self-react. EF
Self-react. G
Samozapal né kapalina Pyr. Lig. 1
Samozapal na tuhé latka Pyr. Sal. 1
Samozahtivgjici selétka nebo smeés Self-heat. 1
Self-heat. 2
Latka nebo smes, kterd pri styku s Water-react. 1
vodou uvoliuje Water-react. 2
hotlave plyny Water-react. 3
Oxidujici kapalina Ox. Lig. 1
Ox. Lig. 2
Ox. Lig. 3
Oxidujici tuhalatka Ox. Sol. 1
Ox. Sal. 2
Ox. Sal. 3
Organicky peroxid Org. Perox. A
Org. Perox. B
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Org. Perox. G
Latka nebo sméskorozivni pro kovy Met. Corr. 1
Akutni toxicita AcuteTox. 1
Acute Tox. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Ziravost/drazdivost pro kaZi Skin Corr. 1A
Skin Corr. 1B
Skin Corr. 1C
Skin lrrit. 2
Vézné pokozeni o¢i / podrézdéni o¢i EyeDam 1
Eyelrrit. 2
Senzibilizace dychacich cest / Resp. Sens. 1
senzibilizace kuze Skin Sens. 1
Mutagenita v zérodecnych burikéch Muta 1A
Muta. 1B
Muta 2
Karcinogenita Carc. 1A
Carc. 1B
Carc. 2
Toxicita pro reprodukci Repr. 1A
Repr. 1B
Repr. 2
Lact.
Toxicita pro specifické cilové organy STOT SE1
— jednorazova STOT SE2
expozice STOT SE3
Toxicita pro specifické cilové organy STOTRE1
— opakovana STOT RE 2
expozice
Nebezpecna pti vdechnuti Asp. Tox. 1
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Nebezpecny pro vodni prostiedi Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
Aquatic Chronic 4

Nebezpetna pro czonovou vrstvu Ozone

Poznamky tykajici se identifikace, klasifikace a oznacovani latek(A, B,C, az U,) viz. 1.1.3.1 NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU
A RADY (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni, (1, 2,3 ,4,5,7) viz. 1.1.3.2

Poznamky keklasfikaci a oznaéovani smési - klasifikace provedena vypoctovou metodou podlie smérnice
67/548/EHS, smérnice 1999/45/ES.

Véty:
R22 Zdravi Skodlivy pri poziti

H302 Zdravi Skodlivy pii poziti

Pokyny pro skoleni : Pracovnici, kteti prichézeli do styku s nebezpednymi latkami, musi byt organizaci v
potiebném rozsshu sezndmeni s UGinky téchto latek, se zpasoby, jak snimi zachazet, s ochrannymi opatienimi,
se zasadami prvni pomoci, s potiebnymi asanacnimi postupy a s postupy pii likvidaci poruch ahavérii.
Pravni cka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, ktera naklada s touto chemickou smési, musi byt proskolena
z bezpetnostnich pravidel aUdaji uvedenymi v bezpecnostnim listu.
Dopor uéena omezeni pouZiti ( nezavazna dopor uéeni dodavatele ): Latka by neméla byt pouzita pro zadny
jiny ted nez pro ktery je uréena (viz. bod 1.2). ProtozZe specifické podminky pouZziti latky se nachazeji mimo
kontrolu dodavatel g, je odpoveédnosti uZivatele, aby prizpasobil predepsana upozornéni mistnim zakonim a
natizenim.
Zdroje ngjdilezitéjSich tdaja: Klasifikace byla provedena dle Udajii a podkladti vyrobce a originalnich
bezpe¢nostnich listid, platné legidativy, direktiv anatizeni EU. Databaze ESIS, ANEX1 EN a
Ekotoxikol ogické databaze. Informace uvedené v tomto bezpetnostnim listu odpovidaji naSim nejlepsim
znaostem vyrobku v dobé publikace. Tyto informace slouzi pouze k spravnéjsi a bezpecnéjsi manipulaci,
skladovani, dopravé a odstranéni vyrobku. Nelze na né pohliZet jako na zaruku nebo objasnéni kvality
vyrobku. Tyto informace se vztahuji pouze navysovné udany material aneplati, je-li pouZit v kombinaci
sjinymi materidly nebo jinymi, v textu tohoto bezpednostniho listu vys ovné neudanymi procesy. Nabizime
naSim zakaznikiim individudlni konzultace a na piani podle moznosti zajistime i provedeni zkuSebnich testi.

podle smérnice 67/548/EH S a smér nice 1999/45/ES:

vystrazny symbol/symboly nebezpeénosti:

2 3

zdravi

skodlivy
standar dni véta/véty o nebezpefnosti: R22 Zdravi skodlivy pti poZiti

R véty
pokyn/pokyny pro bezpe¢né zachazeni: S2 Uchovavejte mimo dosah déti

S véty S13 Uchovavejte oddgleng od potravin, ndpoji a krmiv

S20 Nejezte a nepijte pii pouzivani

46 Pri poziti okamzité vyhledejte | é&katskou pomoc a ukazte tento
obal nebo oznageni

$49 Uchovavejte pouze v piivodnim obalu




