CARLINE.
tsRightWay... BEZPECNOSTNI LIST

dle Natizeni (ES) & 1907/2006 (REACH) a

Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 Revize: 50
Brzdova kapalina DOT4 Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 03.05.2022

ODDIL1: Identifikace latky / smési a spoleénosti / podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev chemicky / obchodni: Brzdova kapalina DOT4
Vyrobce: OMA CZ, a.s.
Adresa: Straz pod Ralskem, 47127, Borova 103

1.2  Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouiiti
Urcena pouziti: Kapalina do brzdovych soustav automobild.

Nedoporucena pouziti: Pouziti by mélo byt omezeno pouze na ta, ktera jsou uvedena vyse.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Obchodni nazev: OMA CZ, a.s.

Sidlo: Strdz pod Ralskem, 47127, Borova 103
Identifikaéni cislo: 25406761

Tel: +420 487 851 016

WWW: WWW.0macz.cz

Zpracovatel BL: OMA CZ, a.s., laborator@omacz.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2. Pohotovostni telefon:+420
224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02, www.tis-cz.cz
ODDIL2: Identifikace nebezpeénosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace dle nafizeni (ES) €. Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna.
1272/2008 (CLP):

2.2 Prvky oznaceni

Oznaceni dle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):

Vystrazny symbol: Neni.

Signalni slovo: Neni.

Obsahuje: 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (CAS: 111-77-3)
H-véty: Nejsou.

P-pokyny: Nejsou.

Doplnujici informace:
EUH208 Obsahuje Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dion. M(ze vyvolat alergickou reakci.

2.3 Dalsi nebezpecnost
Tato smés neobsahuje Zzadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.
Tento produkt neobsahuje SVHC latku.
Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo
vyssi.

ODDIL3: Slozeni / informace o slozkach

3.2 Smési
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BEZPECNOSTNI LIST

dle Nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH) a
Nafizeni Komise (EU) ¢ 2020/878

Revize: 5.0
Brzdova kapalina DOT4 Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 03.05.2022
CAS
EINECS Klasifikace dle nafizeni (ES) €.
Na lozk .9
azev slozky Obsah (hmot. %) Index N° 1272/2008 (CLP)
Reg. Cislo
161907-77-3 Eye Dam. 1
Vedlejsi produkty z vyroby 2-butoxyethan- 310-287-7 :C> 309
ISP ¥ 2Vyroby y 10-< 20 ScL C 30% H318
1-olu - (Eye Irrit. 2, H319
01-2119475115-41 SCL: 20% < C<30%)
111-46-6
2,2"-oxydiethanol 5-15 203-872-2 Acute Tox. 4 H302
ooy - 603-140-00-6 cute Tox.
01-2119457857-21
111-77-3
203-906-6
2-(2-meth th thanol .
(2-methoxyethoxy)ethano <3 603-107-00-6 Repr. 2 H361d
01-2119475100-52
26544-38-7 Aquatic Chronic 4 H413
. . 247-781-6 Eye Irrit. 2 H319
Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dion <0,1
y ( propenyl) 0 - Skin Sens. 1A H317
01-2119979080-37 SCL: C>0,1%

Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny:

PFi nadychani:
PFi styku s kazi:

Pfi zasazeni odi:

Pti poziti:

Ochrana poskytovatell prvni pomoci:

Uplné znéni H-vét v oddile 16.

V kazdém pripadé se vyvarovat chaotického jednani. Pfi nutnosti Iékafského oSetreni vidy vzit
s sebou origindlni obal s etiketou, pfipadné bezpecnostni list.

Prerusit expozici. Postizeného vyvést na Cerstvy vzduch, udrzovat v klidu a v teple.

Odlozit kontaminovany odév a obuv. Zasazenou kizi omyt vodou a mydlem. Objevi-li se
podrazdéni, vyhledejte |ékafskou pomoc.

Jsou-li nasazeny kontaktni ¢ocky, opatrné je vyjmout a zacit vyplachovat Cistou vodou,
zasazené oko Siroce oteviené, od vnitiniho koutku k vnéjsimu a také pod vicky po dobu
min.15 minut. Pfi pretrvani obtizi vyhledat lékafskou pomoc.

Vyplachnout Usta vodou. Nevyvolavat zvraceni. Nikdy nepodavat nic Usty osobé v bezvédomi,
nebo ma-li kiece. Vyhledat lékare.

PFi poskytovani prvni pomoci je nutné zajistit predevsim bezpecnost zachranujiciho i
zachrarniovaného.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky

Mize vyvolat alergickou koZzni reakci. PFi poziti nékolika gram( mohou vzniknout zaZivaci
potize. P¥i vniknuti do o¢i vyrobek zplsobuje drazdéni. MGze zplsobit zarudnuti.

4.3  Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetieni

Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
Nevhodna hasiva:

Dekontaminace. Symptomaticka lécba.

Péna odolna alkoholu, hasici prasek, CO,, vodni mlha.
Primy proud vody - mohlo by dojit k rozsiteni poZaru.

5.2  2Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Produkty horeni a nebezpecné plyny: kour, oxid uhelnaty, oxid uhlicity.

Strana2z14




CARLINE.

isRightWay... BEZPECNOSTNI LIST

ODDIL 6:

ODDIL 7:

ODDIL 8:
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Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 Revize: 50
Brzdova kapalina DOT4 Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 03.05.2022

5.3  Pokyny pro hasice
Zasahové jednotky vystaveny koufi nebo param musi byt vybaveny prostifedky pro ochranu
dychani a odi. Pfi zdsahu v uzavienych prostordch je nutno poutZit izola¢ni dychaci pfistroj.
Nadoby vystavené ohni chladte vodni mlhou. Hasebni vodu shromazdujte oddélené a
zabrante jejimu vniknuti do vody a puady. Likvidujte ji v souladu s platnou legislativou.

Opatieni v pripadé nahodného uniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pouzit vhodny ochranny odév, znecistény odév vyménit. Zabranit kontaktu s kizi a o¢ima,
znecisténi odévu a obuvi. Zajistit odvétrani zasazeného mista. Nevdechovat vypary. Vsechny
osoby, nepodilejici se na zachrannych pracich, vykazat do bezpecné vzdalenosti.

6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezit Uniku do Zivotniho prostredi, zabranit vniknuti do povrchovych vod a kanalizace,
podlozi a pudy. V ptipadé uniku do kanalizace nebo vodniho toku neprodlené informovat jeho
spravce, policii, hasi¢e, pfipadné odbor ZP KU.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro cisténi

V ptipadé dniku lokalizovat, a pokud je to mozné, produkt od¢erpat / mechanicky odstranit.
Zbytky nebo mensi mnoZstvi zamést / nechat vsaknout do vhodného sorbentu (univerzalni
sorbent, kiemelina, zemina, pisek) a umistit do vhodnych oznacenych nadob a predat k
likvidaci v souladu s platnymi predpisy. Misto uniku oplachnéte vodou.

6.4 0Odkaz na jiné oddily
viz odd. 7,8 a 13.

Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Zamezit styku s k(iZi a o¢ima. PouZivat vhodné OOPP. Pouzivat pouze v dobie odvétranych
prostorach se zajisténym privodem cerstvého vzduchu, nebo s dostatecnou ventilaci.
Nevdechujte plyny/dymy/pary/aerosoly. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Po skonéeni prace si
umyt ruce. Dbat zdkonnych predpisl o ochrané a bezpecnosti prace.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v dobfe uzavienych originalnich obalech na suchych, chladnych a dobfe vétranych
mistech. Skladovat ve svislé poloze, aby se zabranilo unikiim a tkapim. Uchovavat oddélené
od potravin, krmiv a 1ék(. Chrante pred ohném, horkymi povrchy a zdroji vzniceni. Zakaz
koureni. provedte preventivni opatteni proti vzniku statické elektriny.

7.3  Specifické koneéné / specificka kone¢na pouziti
viz odd. 1.2

Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
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Revize: 5.0
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Expozi¢ni limity: Nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v

expozi¢ni limity (PEL) chemickych latek v ovzdusi pracovist:

Latka CAS PEL (mg/m?) | NPK-P (mg/m?) |Poznamka
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol 111-77-3 50 100 D - pfi expozici se vyznamné uplatriuje pronikdni
faktoru kazi
Latky, pro které je stanoven expozi¢ni limit Unie:
Limitni hodnoty (mg/m?
Latka CAS y (mg/m?) Poznamka
OEL STEL
2-(2-methoxyethoxy)etanol 111-77-3 D - pfi expozici se vyznamné uplatriuje pronikdni
50,1 - faktoru kaZi
DNEL:
2,2'-oxydiethanol (CAS: 111-46-6)
E a skupi
xponovanaj skupinaa Trvani expozice Typ ucinku Jednotka Hodnota
cesta expozice
Pracovnici
systémovy meg/m?3 44
Inhalaéni Dlouhodoba (chronicka) Y — Y &/
lokalni mg/m3 60
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/Kg bw/d 43
Spotrebitelé
systémovy 3 12
Inhalagni Dlouhodobd (chronicka) ysremovy mg/m
lokalni mg/m?3 12
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mMg/Kg bw/d 21
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (CAS: 111-77-3)
Exponovana skupina a
xponov i upt Trvani expozice Typ ucinku Jednotka Hodnota
cesta expozice
Pracovnici
Inhalacni Dlouhodobd (chronicka) systémovy mg/m?3 50,1
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mMg/Kg bwsd 2,22
Spotiebitelé
Inhalacni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/m?3 30,1
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/Kg bw/d 1,33
Oralni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/Kg bw/d 7,5
Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dion (CAS: 26544-38-7)
E a skupi
xponovan? skupina a Trvani expozice Typ ucinku Jednotka Hodnota
cesta expozice
Pracovnici
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy |mg/kg bw/d 0,33
PNEC:
2,2'-oxydiethanol (CAS: 111-46-6)
Slozka Zivotniho prostredi PNEC Jednotka Hodnota
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BEZPECNOSTNI LIST

dle Natizeni (ES) & 1907/2006 (REACH) a

Nafizeni Komise (EU) ¢ 2020/878

Revize: 5.0
Brzdova kapalina DOT4 Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 03.05.2022
Sladkovodni PNEC voda stag.__|Ma/L 10
Sladkovodni, obcasny unik PNEC 04, slad. mg/L 10
Vodni prostredi Sladkovodni sediment PNEC se4., slad. ME/KE sediment dw 20,9
MOFSk\" PNEC voda, mor. mg/l- 1
Mofsky sediment PNEC sed., mor. ME/KE sediment dw 2,09
Mikrobiologicka aktivita, |.. . .
Y iroblologicka akiivita Cistirna odpadnich vod PNEC o mg/L 199,5
cov
Suchozemské prostiedi/ | .
organismy Plda PNEC plida mg/kg soil dw 1,53
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (CAS: 111-77-3)
Slozka Zivotniho prostredi PNEC Jednotka Hodnota
Sladkovodnf PNEC 4, slad. mg/L 12
Sladkovodni, ob&asny unik PNEC 045, slad. mg/L 12
Vodni prostredi Sladkovodni sediment PNEC (o4, slad. ME/KE <ediment dw 44,4
Mofsky PNEC voda, mof. mg/L 12
MOFSk\'/ sediment PNEC sed., mof. mg/kg sediment dw 0;44
Mikrobiologicka aktivita, |.. ,
vikroblologicka aktiVIta, | kistirna odpadnich vod PNEC ¢oy mg/L 10 000
cov
Suchozemské prostiedi .
z P / Pada PNEC paqa ME/KE soil dw 21
organismy
Potravinovy fetézec Predatofi PNEC . mMg/Kg food 90
Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dion (CAS: 26544-38-7)
SloZka Zivotniho prostredi PNEC Jednotka Hodnota
Sladkovodni PNEC y04a, slad. mg/L 0,02
Sladkovodni, ob&asny unik PNEC \4s, slad. mg/L 0,2
Vodni prostiedi Sladkovodni sediment PNEC (., slad. Mg/Kg sediment dw 17
Mofsky PNEC \o4a, mot. mg/L 0,002
Mofsky sediment PNEC sed., mof. Mg/Kg sediment dw 0,17
Mikrobiologicka aktivita, |.. . .
o roblologicka akfivita Cistirna odpadnich vod PNEC ¢ov mg/L 10
cov
Suchozemské prostiedi/ | .
P Plda PNEC pda mMg/Kg soil dw 0,2

organismy

DNEL a PNEC hodnoty pro ostatni slozky smési nebyly stanoveny.

Omezovani expozice
Technicka opatreni:

Pfi praci nejezte, nepijte a nekurte. Po praci si umyijte ruce teplou vodou a mydlem a oSetrete
vhodnym reparac¢nim krémem. DodrZujte bezpecnostni pokyny pro praci s chemikaliemi.
Ochranné pomicky by mély byt vybrany specialné pro dané pracovni misto v zavislosti na
koncentraci a mnoZstvi latky, se kterou se manipuluje. VSechny osobni ochranné pracovni
prostiedky je tfeba udrZovat ve stale pouZitelném stavu a poskozené ihned vyménovat.
Zajistéte dobré vétrani pracovisté. V pfipadé nedostacujiciho vétrani / klimatizace pouzijte

mistni odsavani.

IndividudlIni ochranna opatieni

Ochrana dychacich cest:

Ochrana rukou:

Ochrana oci a obliceje:

PFi moznosti nadychani pouzijte ochrannou masku s filtrem proti organickym param a
aerosoltm. Typ: A. Pfi havarii, pozaru, vysoké koncentraci pouZijte izola¢ni dychaci pfistroj.

Ochranné pracovni rukavice (CSN EN 374). Preferovany materidl: nitrilkau¢uk (>= 0,3 mm).
Doba pruniku: > 480 min. DodrZovat pfesné pokyny od vyrobce, véetné doby pouZivani.

Poskozené rukavice vyménit.

Ochranné bryle s bo¢nimi $titky nebo obli¢ejovy $tit (CSN EN 166).
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ODDIL 9:

Ochrana kuze:

Tepelné nebezpedi:

Omezovani expozice zivotniho prostfedi: Zamezit zbyte¢nym Unikiim do Zivotniho prostredi .

Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

9.2

9.2.1

9.2.2

BEZPECNOSTNI LIST

dle Nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH) a
Nafizeni Komise (EU) ¢ 2020/878

Brzdova kapalina DOT4

Revize: 5.0
Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 03.05.2022

Pracovni odév (CSN EN 1SO 13688) a obuv (CSN EN 1SO 20347). Ochranny odév proti kapalnym
chemikaliim (CSN EN 14605). Ochranné odévy proti chemikaliim (CSN EN 14325).

Z4dna data k dispozici.

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi:

Barva:

Zéapach:

Prahova hodnota zapachu:

pH :

Bod tani/bod tuhnuti (°C):

Bod varu nebo pocatecni bod varu a
rozmezi bodu varu (°C):

Bod vzplanuti (°C):

Rychlost odparovani:

Hoflavost (pevné latky, plyny, kapaliny):

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti:

Tlak pary (20°C):

Tlak pary (50°C):

Relativni hustota pary:

Hustota a/nebo relativni hustota (g/cm?3,
20°C):

Rozpustnost (20°C):

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(log.hodnota):

Teplota samovzniceni (°C):

Teplota rozkladu (°C):

Kinematicka viskozita (20 °C):

Index lomu (20°C):

Oxidacni vlastnosti:

Vybusné vlastnosti:

Dalsi informace
Obsah VOC (%):
Obsah susiny:

Kapalina

Jantarova
Charakteristicky.
Z4dna data k dispozici.
7-10,5

--/<-50

> 260

Z4adna data k dispozici.
Z4adna data k dispozici.
Nehoftlavy.

Nevybusny.

Z4adna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Z4adna data k dispozici.
1,02-1,09

Z4dna data k dispozici,
Z4dna data k dispozici.

Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
15 mm?/s

Zadna data k dispozici.

Nema oxidacni vlastnosti.

Nevybusny.

Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.

Informace tykajici se t¥id fyzikalni nebezpecnosti

Vyrobek nema fyzikaIni nebezpecnost.

Dalsi charakteristiky bezpecnosti:
Mechanicka citlivost:
Teplota samourychlujici se polymerace:

Vytvareni vybusnych prachovzdusnych
smési:

Kyseld/alkalickd rezerva:

Rychlost odparovani:

74dna data k dispozici.
74dna data k dispozici.

74dna data k dispozici.

Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
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ODDiIl 10:

ODDiIL 11:

Misitelnost:
Vodivost:
Ziravost:
Trida plyna:

Oxidacné-redukéni potencial:

Potencidl tvorby radikalG:
Fotokatalytické vlastnosti:

Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita

Chemicka stabilita

Moznost nebezpecnych reakci

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Neslucitelné materialy

Nebezpecné produkty rozkladu

Toxikologické informace

11.1

Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Jednotlivych sloZek

2,2'-oxydiethanol (CAS: 111-46-6)

Akutni toxicita:

Brzdova kapalina DOT4

Z4dna data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.

BEZPECNOSTNI LIST

dle Nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH) a
Nafizeni Komise (EU) ¢ 2020/878

Nepredpoklada se za spravnych podminek poutziti.

Za normdlnich podminek je stabilni.

Nebezpecné reakce nejsou znamy.

Revize: 5.0
Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 03.05.2022

Chrarnite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a dal$imi zdroji vzniceni.

Zakaz koureni.

Silna oxidacni ¢inidla, silné kyseliny, silné zasady.

Pfi tepelném rozkladu mGze dochazet ke vzniku toxickych zplodin - oxidy uhliku (CO, CO,).

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

oralné: Zaludecni

podpdirna studie 16 500 mg/kg bw, LD50 potkan
sonda
klicova studie 13 300 mg/kg bw, LD50 kozni kralik
klicova studie > 4.6 mg/L air vdechnuti: potkan
aerosol
Véziné poskozeni/podrazdéni oka:
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

prikazna studie

GHS kritéria nebyla splnéna

Oko

kralik

Ziravost / drazdivost pro kGzi:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 439, priikazna studie

GHS kritéria nebyla splnéna

Kaze

lidsky model klize

Senzibilizace dychacich cest/klze:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus
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BEZPECNOSTNI LIST

dle Natizeni (ES) & 1907/2006 (REACH) a

Nafizeni Komise (EU) ¢ 2020/878

Brzdova kapalina DOT4

Revize: 5.0
Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 03.05.2022

klicova studie

GHS kritéria nebyla splnéna

|Kﬁie

morce

STOT - jednordzova expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4dna data k dispozici.

STOT - opakovanad expozice:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
10 000 mg/kg diet, NOAEL

OECD 407, klicova studie 936 mg/kg bw/day, NOAEL oral. potkan
40 000 mg/kg diet, LOAEL

OECD 410, klicova studie 2 220 mg/kg bw/day, NOAEL koZni pes

Karcinogenita:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
1210 mg/kg bw/day, NOAEL
- samecek alné: pitna
klicova studie oralné: pitnd potkan
1160 mg/kg bw/day, NOAEL voda
-samicka
Mutagenita v zarodecnych burikach:
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
Ignorovan, zavazné metodické ozitivni | otkan
nedostatky P oral. P
Toxicita pro reprodukci:
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

klicova studie

3 060 mg/kg bw/day, NOAEL

oralné: pitna
voda

mys

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

2-(2-methoxyethoxy)ethanol (CAS: 111-77-3)

Akutni toxicita:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
7 128 mg/kg bw, LD50
Y . -nalaéno oralné: zalude¢ni|
OECD 401, klicova studie 8 188 mg/kg bw, LDS0 sonda mys
-nakrmena
OECD 402, klicova studie 9 404 mg/kg bw, LD50 kozni kralik
OECD 403, klicova studie > 1.2 mg/L air, LCO vdechnuti potkan

Véainé poskozeni/podrazdéni oka:
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Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
OECD 405, klicova studie nedrazdivy Oko kralik
Ziravost / drazdivost pro kG
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
OECD 404, klicova studie nedrazdivy Kaze kralik
Senzibilizace dychacich cest/klze:
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
OECD 406, klicova studie neni senzibilizujici Kaze morce
STOT - jednordzova expozice:
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

STOT - opakovana expozice:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
Y . 900 mg/kg bw/day, NOAEL
OECD 407, kI tud . tk
icova studie 1800 mg/kg bw/day, LOAEL oral potkan
OECD 413, klicova studie > 1060 mg/m3 air, NOAEC vdechnuti potkan
40 kg bw/day, NOAEL .
OECD 411, kli¢ova studie me/kg bw/day kozni morce

200 mg/kg bw/day

Karcinogenita:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

Z4dna data k dispozici.

Mutagenita v zdrodecnych burkach:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
OECD 475, prikazna studie negativni oral(:e: zaludecni mys$
sonda

Toxicita pro reprodukci:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
.1.25 % in diet, NOAEL alné: pitna N
OECD 416, klicova studie ca 0 n . '€ ordlné: pitna mys
ca. 2.5 % in diet voda
Nebezpecnost pfi vdechnuti:
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dion (CAS: 26544-38-7)

Akutni toxicita:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
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Nafizeni Komise (EU) ¢ 2020/878
Brzdova kapalina DOT4

Revize: 5.0
Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 03.05.2022

oralné: Zaludecni

OECD 423, klicova studie 2.9 g/kg, LD50 potkan
sonda

klicova studie > 6200 - < 7 500 mg/kg bw kozni kralik

klicova studie 5300 mg/m?3 air, LC50 vdechnuti: potkan
aerosol

Véaziné poskozeni/podrazdéni oka:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
klicova studie drazdi Oko kralik

Ziravost / drazdivost pro kdzi:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
klicova studie nedrazdivy Kaze kralik

Senzibilizace dychacich cest/klze:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

OECD 406, klicova studie

Kategorie 1A

Kaze

morce

STOT - jednordzova expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

STOT - opakovana expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

klicova studie

50 mg/kg bw/day, NOAEL

oral.

potkan

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Mutagenita v zarodecnych burkach:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Toxicita pro reprodukci:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 421, klicova studie

50 mg/kg bw/day, NOAEL - PO
250 mg/kg bw/day, NOAEL - F1

oralné: Zaludecni
sonda

potkan

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

74dna data k dispozici.

Smés:
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ODDiIL 12:

Akutni toxicita:

Véaziné poskozeni/podrazdéni oka:
Ziravost / drazdivost pro kGzi:
Senzibilizace dychacich cest/klze:
STOT - jednordzova expozice:

STOT - opakovanad expozice:
Karcinogenita:

Mutagenita v zdrodecnych burkach:
Toxicita pro reprodukci:

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti

BEZPECNOSTNI LIST

dle Nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH) a
Nafizeni Komise (EU) ¢ 2020/878

Brzdova kapalina DOT4

Revize: 5.0

Datum vydani: 06.09.2012

Datum revize: 03.05.2022

Vyrobek nespliuje kritéria pro klasifikaci.

Vyrobek nespliuje kritéria pro klasifikaci.

Vyrobek nespliuje kritéria pro klasifikaci.

Obsahuje Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dion. MiZe vyvolat alergickou reakci.
Vyrobek nespliuje kritéria pro klasifikaci.

Vyrobek nespliuje kritéria pro klasifikaci.

Vyrobek nespliuje kritéria pro klasifikaci.

Vyrobek nespliuje kritéria pro klasifikaci.

Vyrobek nesplniuje kritéria pro klasifikaci. 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol: Podezieni na
poskozeni plodu v téle matky.

Vyrobek nesplniuje kritéria pro klasifikaci.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Dalsi informace:

Ekologické informace

12.1 Toxicita

2,2'-oxydiethanol (CAS: 111-46-6)

Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo
vyssi.

Z4adna data k dispozici.

Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.

Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu

Akutni toxicita pro ryby Pimephales promelas 75 200 mg/L, LC50 /96 h

Akutni toxicita pro bezobratlé Daphnia magna > 10000 mg/L, EC50 /24 h

Akutni toxicita pro rasy Scenedesmus quadricauda > 10000 mg/L, TGK/ 8 d

2-(2-methoxyethoxy)ethanol (CAS: 111-77-3)

Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu

Akutni toxicita pro ryby Pimephales promelas 5741 mg/L, LC50/96 h

Akutni toxicita pro bezobratlé Daphnia magna 1192 mg/L, EC50/48 h

Akutni toxicita pro rasy Pseudokirchneriella subcapitata  |>1 000 mg/L, EC50 /96 h OECD 201

Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dion (CAS: 26544-38-7)

Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu
100 L, NOEC/96 h

Akutni toxicita pro ryby Oncorhynchus mykiss S 10[)nrgr1/g/L, LCSO// 96 h OECD 203

Akutni toxicita pro bezobratlé Daphnia magna 100 mg/L, EC10/48 h OECD 202
110 L, EC50/96 h

Akutni toxicita pro rasy Pseudokirchneriella subcapitata me/ /
33 mg/L, NOEC /96 h

12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Cast komponent je obtizné biologicky odbouratelna: Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dion.
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ODDiIL 14:

123

12.4

12,5

12.6

12.7

BEZPECNOSTNI LIST

dle Natizeni (ES) & 1907/2006 (REACH) a

Bioakumulacni potencial

Mobilita v padé

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 Revize: 50
Brzdova kapalina DOT4 Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 03.05.2022

Bioakumulacni potencial je nizky. Informace byly odvozeny z vlastnosti jednotlivych sloZek.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:

2,2'-oxydiethanol - Log Pow: -1,98

2-(2-methoxyethoxy)ethanol - Log Pow: -0,68

Z4dna data k dispozici.

Tato smés neobsahuje zZadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Jiné nepfiznivé Ucinky

Pokyny pro odstranovani

13.1

Metody nakladani s odpady
Katalogové ¢islo odpadu latky/smési:

Katalogové ¢islo obalu:
-fadné vycistény obal:

Doporuceny postup odstraniovani odpadu
latky / smési:

Doporuceny postup odstranovani
odpadnich obali znecisténych latkou /
smési:

Fyzikalni/chemické vlastnosti, které
mohou ovlivnit zplisob nakladani s
odpady:

Zamezeni odstranéni odpadi
prostfednictvim kanalizace:

Zvlastni opatreni pfi nakladani s odpady:

Informace pro pfepravu

Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo
vyssi.

Z4adna data k dispozici.

16 01 13 Brzdové kapaliny

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé.
15 01 02 Plastové obaly

Zbytky smési shromazdovat v oznacenych obalech a predat k likvidaci osobé opravnéné k
nakladani s nebezpeénymi odpady. Pokud mozno vyrobek regenerujte. Doporuéeny zplsob
likvidace ve spalovné.

Prazdné obaly musi pivodce odpadu zlikvidovat v souladu s platnou legislativou o odpadech.
Po dokonalém vycisténi Ize obal pouZit jako druhotnou surovinu pro stejny tcel. Doporuceny
zpUsob likvidace recyklace, spéleni ve spalovné nebezpecnych odpadi nebo uloZeni na
skladku nebezpecného odpadu.

Z4adna data k dispozici.

Zabezpedit proti povétrnostnim vlivim. Zamezit Uniku odpadu do vody/ptdy/kanalizace. V
pfipadé uniku informujte pfislusné organy.

Likvidovat v souladu s platnou legislativou.

Typ pfepravy Pozemni doprava ADR / RID Namofini pfeprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA

14.1

UN cislo nebo ID ¢islo

Neni nebezpecnou véci z hlediska Neni nebezpecnou véci z Neni nebezpecnou véci z hlediska
prepravy. hlediska prepravy. prepravy.

14.2

Oficialni (OSN)
pojmenovani pro
pfepravu
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Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 Revize: 50

Brzdova kapalina DOT4 Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 03.05.2022

Trida / tfidy
nebezpecnosti pro
prepravu

14.
3 Identifikacni ¢islo

nebezpecénosti

Bezpecnostni znacky

14.4 |Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

Z4adna data k dispozici.

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzZivatele

Z4adna data k dispozici.

14.7 Namo¥ni hromadna pfeprava podle nastroja IMO

ODDIL 15: Informace o piedpisech

Neuvadi se.

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni pfedpisy tykajici se latky nebo smési
vse v platném znéni a véetné provadécich predpisd
Zéakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach...
Zéakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi...

Zékon €. 541/2020 Sb., o odpadech...
Zakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi...
Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach...

Zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech ...
Zékon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé

Zakon ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii...

NV ¢. 361/2007 Sb., Podminky ochrany zdravi pfi praci...

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky zafazovani praci do kategorii...
Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési,...

Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek....

Produkt obsahuje latku 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, ktera je zatazena do Prilohy XVII. nafizeni REACH.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

ODDIL 16: Dalsi informace

Nebylo provedeno.

Kompletni znéni vSech klasifikaci a tfid nebezpecnosti uvedenych v oddile 3:

Trida nebezpecnosti:

H-véty:

Acute Tox. 4 - Akutni toxicita, kategorie 4

Aquatic Chronic 4 - Nebezpecny pro vodni prostredi - chronicky, kategorie 4
Eye Dam. 1 - VaZné poskozeni odi, kategorie 1

Eye Irrit. 2 - Podrazdéni oci, kategorie 2

Repr. 2 - Toxicita pro reprodukci, kategorie 2

Skin Sens. 1A - Senzibilizace klze, kategorie 1A

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H317 MUzZe vyvolat alergickou koZni reakci.

H318 ZpUsobuje vaziné poskozeni odi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H361d Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.

H413 Mze vyvolat dlouhodobé skodlivé tcinky pro vodni organismy.
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Zkratky:
ADN Vnitrozemské vodni cesty
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL Odvozend Uroven expozice bez ucinku (derived no-effect level)
EC50 U¢inna koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
IATA Mezinarodni sdruZeni leteckych dopravcil
ICAO Technické pokyny pro bezpecnou leteckou prepravu nebezpecného zbozi
IMDG Mezinarodni pfedpis o ndmofni pfepravé nebezpecnych véci
LC50 Smrtelna koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)
LD50 Smrtelnd davka pro 50 % jedincl (lethal dose for 50%)
LOAEC Nejniz3i pozorovatelny nevratny ucinek koncentrace (lowest observable adverse effect concentration)
LOAEL Nejnizsi pozorovatelny nevratny Ucinek zatizeni (lowest observable adverse effect level)
NEL Expozice bez ucinku (no effect level)
NOAEC Zadny pozorovatelny nevratny Gcinek koncentrace (no observable adverse effect concentration)
NOAEL Zadny pozorovatelny nevratny Gcinek zatizeni (no observable adverse effect level)
NOEC Zadny pozorovatelny Gcinek koncentrace (no observable effect concentration)
NOEL Zadny pozorovatelny Gcinek zatizeni (no observable effect level)
NPK-P Nejvyssi pripustna koncentrace na pracovisti
OEL Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovisti - 8 hod./sména)
PBT Perzistentni, bioakumulativni, toxicky
PEL Pfipustny expozi¢ni limit
PNEC Ocekdavana koncentrace bez Gcinku (predicted no-effect concentration)
RID Rad pro mezinarodni zelezni¢ni prepravu nebezpeénych véci
SCL Specifické koncentracéni limity
STEL Short Term Exposure Limit (kratkodoba expozice - odpovida cca 15 min.)
voC Organické tékavé latky
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Zmény proti predchozi verzi BL: formalni prepracovani BL, bez zmény slozZeni a klasifikace

Tato revize navazuje na verzi ¢. 4.0 ze dne 6.6.2019 a je v souladu s Nafizenim (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a ¢. 1272/2008 (CLP).

Klasifikace byla provedena vypoctovou metodou.

Pokyny pro skoleni:

Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu seznameni s Ucinky téchto latek, se zpUsoby
jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatrenimi.

Dale musi byt seznameni se zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.

Osoba, kterd naklada s timto chemickym produktem, musi byt seznamena s bezpecnostnimi pravidly a Udaji uvedenymi v bezpe¢nostnim
listu.

Je-li nebezpecna chemicka latka/smés klasifikovana jako Zirava nebo toxicka, musi byt pracovnici seznameni s Pravidly pro nakladani s
Ziravou/toxickou chemickou latkou/smési.

Osoby prepravujici nebezpecéné latky musi byt sezndmeni s pokyny pro ptipad nehody v souladu s pfedpisy ADR/RID.

Dalsi informace:

Vyse uvedené informace popisuji podminky pro bezpecné nakladani s vyrobkem a odpovidaji sou¢asnym znalostem vyrobce, slouzi jako
pokyny pro skoleni osob s vyrobkem nakladajicich.

Vyrobce nese zaruku za vySe popsané vlastnosti vyrobku pfi doporu¢eném zplsobu pouziti.

UzZivatel nese zodpovédnost za urceni vhodnosti vyrobku pro specifické tGcely a prizplsobeni bezpeénostnich opatteni pokud je toto
pouziti v rozporu s doporucenim vyrobce.
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