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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 |Identifikator vyrobku
Nazev: Fresh klima-spray
UFI kod: 7S00-C0QY-900H-SMQ9
Identifikaéni ¢islo: neuvedeno, smés
Registraéni ¢islo: neuvedeno, smés
1.2 | Prislu$na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Urcené pouditi: prostiedek k osvézeni a ¢isténi ventilacnich otvort.
Nedoporucena pouZiti: pouzivejte smés pouze pro ucely, které jsou uréeny vyrobcem. V opacném piipadé mize
byt uzivatel vystaven nepiedvidatelnym rizikiim.
1.3 |Podrobné tidaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel: TOPRA TRADE, s.r.0.
Misto podnikani nebo sidlo: |Blanenska 355/117, 664 34 Kutim, Czech Republic
Telefon: +420 604 259 678
Email: info@topratrade.cz
Odborné zplisobila osoba: |ENVI GROUP s.r.0., Pti¢na 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email:
info@envigroup.cz
1.4 | Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha
(nepfetrzité) +420-224919293

+420-224915402
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1 |Klasifikace latky nebo smési
Celkova klasifikace smési: Smés je klasifikovana jako nebezpecna.
Klasifikace dle natizeni 1272/2008 CLP: | Aerosol 1 H222
H229
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336
Nebezpecné ucinky na zdravi: Zptsobuje vazné podrazdéni o¢i. Mize zpisobit ospalost nebo zavrate.
Nebezpecné ucinky na Zivotni prostfedi: |Nejsou klasifikovany.
Nebezpeené fyzikalné-chemické aginky: Extrémné hotlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pti zahfivani se muze
roztrhnout.
2.2 |Prvky oznaceni
Obsahuje: Propan-2-ol; Ethanol
Vystrazny
symbol
nebezpecnosti:

Signalni slovo:  |Nebezpe¢i

Standardni véty |H222 Extrémné hotlavy aerosol.

o nebezpecnosti: |H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahtivani se mize roztrhnout.
H319 Zpiasobuje vazné podrazdéni oci.

H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavraté.
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Pokyny pro P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
bezpecné P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zachazeni: zapéaleni. Zékaz koufeni.
P211 Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P301+P312 PRI POZITI: Necitite-li se dobie, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo l¢kare.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OC1: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P410+P412 Chraiite pied sluneénim zafenim. Nevystavujte teploté piesahujici 50 °C/122°F.
P501 Odstrarite obsah/obal v souladu se zakonem o odpadech a mistnimi piedpisy.
Doplijici EUH208 Obsahuje Citronellol, Benzyl salicylate, Coumarin, Linalool. MizZe vyvolat alergickou
informace: reakci.
2.3 | Dalsi nebezpecnost:
Smés neni hodnocena jako PBT nebo VPVB.
Bez dostatecného veétrani je mozna tvorba vybusnych smési.
ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.1 |Latky
Nevztahuje se
3.2 |Smési
CAS dislo
e . Einecs Koncentrace | Klasifikace
Identifikator slozky Indexové &slo (% hm) | dle 1272/2008
Registracni ¢islo
74-98-6
Propan 200-827-9 <35 Flam. Gas 1, H220
601-003-00-5 Press. Gas, H280
01-2119486944-21-0006
75-28-5
Isobutan 200-857-2 505 Flam. Gas 1, H220
601-004-00-0 Press. Gas, H280
01-2119485395-27-0006
64-17-5
Ethanol 60239(())()527%(?5 >25 Flam. Liqg. 2, H225
01-2119457610-43-XXXX
Ripsas Flam. Lig. 2, H225
Propan-2-ol <15 Eye Irrit. 2 H319
603-117-00-0 STOT SE 3, H336
01-2119457558-25-XXXX ’

PIné znéni H-vét je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 |Popis prvni pomoci

Necitite-1i se po expozici dobfe nebo pretrvavaji-li potize, je nutné vyhledat 1ékatské oSetieni. Pti bezvédomi ulozit
postizeného do stabilizacni polohy na boku a pfivolat 1ékare. Pti bezvédomi nepodavat nic Usty.

Pfi nadychani:

Vyved'te postizeného na Cerstvy vzduch, udrzujte jej v klidu a teple. Pretrvavaji-li potize,
vyhledejte Iékarte.

Pii styku s kuzi:

V piipadé¢ kontaktu s ktzi, okamzit¢ omyjte velkym mnozstvim vody. Kontaminovany odév
svléknéte a pred opetovnym pouzitim vyperte. Pietrvava-li podrazdéni, vyhledejte 1ékare.

Pii zasazeni o¢i:

Oteviené o¢i okamzité vyplachujte vodou po dobu cca 15 minut. Nevyplachujte silnym
proudem vody — hrozi poranéni rohovky. Vyhledejte 1ékare.

Pii poziti:

Nevyvolavejte zvraceni. Vyplachnout tsta vodou a vypit 1-2 dl vody. Vyhledejte 1ékate.

4.2 |Nejdiilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

Drazdi o¢i. Pusobi narkoticky.
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4.3

Pokyny tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni
Specialni prostfedky nejsou uréeny. Lécba je symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haeni poZiru

5.1 |Hasiva
Vhodna hasiva: CO,, hasici prasek, hasici péna, pisek
Nevhodna hasiva: |Plny proud vody
5.2 | Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z 1atky nebo smési
Muze tvofit vybusné smési plynu a vzduchu. Pii pozaru se mize vytvaret oxid uhlicity, oxid uhelnaty a jiné
nebezpecné plyny.
5.3 |Pokyny pro hasice

Kompletni ochranné vybaveni pro hasi¢e. Ochlazovat ohrozené nadoby vodou, z bezpe¢né vzdalenosti.
Kontaminovanou vodu pouzitou k haseni shromazd'ujte oddélené. Voda nesmi byt vpusténa do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé nahodného tniku

6.1 |Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Omezit ptistup neopravnénych osob k oblasti nehody az do okamziku odstranéni havarie. Odstrante vSechny zdroje
zapaleni. Zajistit dostate¢né vétrani. Zamezte styku s kiZzi a o¢ima. Nevdechovat vypary, plyny. Dodrzovat pravidla
a predpisy bezpecnosti prace pii praci s chemickymi pfipravky. Pouzivat osobni ochranné pomticky. Zabranit
moznosti uklouznuti na rozlitém vyrobku.

6.2 |Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabraiite tniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Pti vniknuti ptipravku do kanalizace nebo vodniho
toku informovat pfislu§né organy.

6.3 |Metody a materidl pro omezeni uniku a pro ¢isténi
Unikly material seberte pomoci vhodného sorbentu (pisek, kfemelina, univerzalni pojivo). Sebrany material ulozte
do vhodné nadoby a nechte zlikvidovat specializovanou firmou v souladu se zakonem o odpadech.

6.4 |Odkaz na jiné oddily

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabezpecit dobré vétrani na pracovisti. Nevdechovat pary/vypary/aerosoly. Zamezte styku s kiiZi a o¢ima. Po
pouziti si umyjte ruce a odloZte kontaminovany odév. Osobni ochranné prostfedky viz odd. 8. Béhem pouzivani
produktu nepijte, nejezte, nekuite. Uchovavejte mimo dosah zdroji zapaleni. Chraiite pted teplem, horkymi
povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. Nestiikejte do otevieného ohné nebo
jinych zdroja zapaleni. Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti. PouZzivejte pouze venku nebo v dobte
vétranych prostorach.

7.2

Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych litek a smési

Skladovat v originalnich, té€sné uzavienych nadobach na dobie vétraném, suchém a chladném misté. Nejezte, nepijte
a nekufte v mistech, kde je pfipravek skladovan a pouzivan. Neskladovat v blizkosti potravin, napoji, krmiv a 1é¢iv.
Chrante pted otevienym ohném, jiskrami, vysokymi teplotami a pied sluneénim zafenim. Nevystavujte teploté
piesahujici 50 °C.

Skladovaci teplota: +18 az +25°C.

Neslucitelné materidly: silna oxidaéni Cinidla, alkalické kovy, kovy alkalickych zemin.

7.3

Specifické kone¢né/specificka konefna pouziti
Informace neni k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice /osobni ochranné prostiedky

8.1

Kontrolni parametry
Expozi¢ni limity podle Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni:

Nazev latky (slozky): CAS PEL mg/m’ NPK-P mg/m’ Poznimka
isopropanol 67-63-0 500 1000 [
ethanol 64-17-5 1000 3000 -
Propan-butan (LPG) 68476-85-7 1800 4000 -

| - drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kuzi.
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Ethanol:

DNEL

Pracovnici: dlouhodobé expozici pokozky: 343 mg / kg / den.
Pracovnici: dlouhodoba expozice pfi vdechovani 950 mg / m3.
Spotiebitelé: dlouhodobé expozice pies kiizi: 206mg / kg / den.
Spotiebitelé: dlouhodoba expozice pii vdechovani 114 mg / m3.
Spotiebitelé: dlouhodobé expozici pozivanim: 87 mg / kg.
PNEC

cerstva voda: 0,96mg /1

mofiska voda: 0,79mg /1

sediment - sladké voda: 3,6mg / kg

sediment - motska voda: 2,9mg / kg

puda: 0,63mg / kg.

Propan-2-ol:

DNEL

Pracovnici: dlouhodobé expozici pres kuzi: 888mg / kg / den.
Pracovnici: dlouhodoba expozice pifi vdechovani 500 mg / m3.
Spotiebitelé: dlouhodoba expozice pies kizi: 319 mg / kg / den.
Spotiebitelé dlouhodoba expozice pii vdechovani: 89 mg / m3.
Spotiebitelé: dlouhodobé expozici pozivanim: 26 mg / kg / den.
PNEC

Cerstva voda: 140,9mg /1

motska voda: 140,9mg /|

sediment - sladka voda: 552mg / kg

sediment - motska voda: 552mg / kg

puda: 28 mg / kg

8.2

Omezovani expozice

Zajistit dostate¢né vétrani. Nevdechovat aerosoly. Zajistit, aby s pfipravkem pracovaly osoby pouZivajici osobni
ochranné pomticky. Kontaminovany pracovni odév ihned odlozit. MiiZze byt znovu pouzit po dikladném vyc¢isténi.
Po skonéeni prace si diikladné umyt ruce vodou a mydlem. Po umyti oSettit pokozku rukou regenera¢nim krémem.
Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.

Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovist’ a specifikaci ochrannych pomticek stanovi pracovnik
zodpovédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovnik.

Omezovadni expozice pracovnikii

Ochrana dychacich cest: | maska s filtrem pro organické pary (typ A) nebo univerzalni (typ AX).

Ochrana o¢i: Tésné ochranné bryle

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odoIné produktu. Material — nitrilkaucuk. Dbejte doporuéeni
konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru vhodné tloustky, materialu a propustnosti.

Ochrana kuze: Ochranny pracovni odév a obuv.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Dodrzeni podminek manipulace a skladovani, zejména zajistit prostory proti inikim koncentrovaného ptipravku do
vodnich toktl, ptidy a do kanalizace.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

Informace o zdakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: Kapanina, aerosol

Barva: bezbarva

Zapach: Po alkoholu

pH: Informace neni k dispozici

Bod tuhnuti (°C): <-100

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu (°C): >79

Bod vzplanuti (°C): >12

Teplota tekutosti (°C): Informace neni k dispozici

Hoftlavost: Informace neni k dispozici

Meze vybusnosti nebo hoflavosti:  horni mez (% obj.): | 15,0 (ethanol), 12 (propan-2-ol)
dolni mez (% obj.): | 3,5 (ethanol), 2 (propan-2-ol)

Tlak pary (20°C) Informace neni k dispozici

Hustota pary >1,0 (vzduch=1)
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Hustota relativni (20°C) 0,786 g/cm’
Rozpustnost ve vodé misitelny
Rozdé¢lovaci koeficient: n-oktanol / voda: -0,32 (ethanol), 0,05 (propan-2-ol)
Teplota vzniceni: Informace neni k dispozici
Samovzniceni: 400 °C
Teplota rozkladu: Informace neni k dispozici
Viskozita Informace neni k dispozici
Charakteristiky castic: Informace neni k dispozici

9.2

DalSi informace

Obsah organickych rozpoustédel — VOC: 0,99 kg/kg

Obsah celkového organického uhliku — TOC: 0,70526 kg/kg
Obsah nete¢kavych latek: 1%

Skuteény obsah VOC pti aplikaci max. 778,4 g/l

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

Reaktivita
Stabilni pti béznych podminkach skladovani a manipulace.

10.2

Chemicka stabilita
Smés je stabilni za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pii
skladovani a manipulaci.

10.3

MozZnost nebezpeénych reakei
Nejsou znamy.

10.4

Podminky, kterym je ti‘eba zabranit
zdroje vzniceni, styk s otevienym ohném, teploty nad 50 °C

10.5

Neslucitelné materialy
Silné oxidacni ¢inidla, alkalické kovy, kovy alkalickych zemin.

10.6

Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalnich podminek skladovani a pouziti, by nemély byt nebezpecné smés rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

111

Informace o tfidach nebezpecénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

a) Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Ethanol:
LD50 ,oralng, potkan (mg.kg-1): 7 g/kg
LD50, dermalné, kralik (mg.kg-1): > 2000 mg/kg
LD50, inhalaéné, potkan, pro plyny a pary (mg.1-1): 124700 mg/m3/4h
propan-2-ol:
LD50 ,oralng, potkan (mg.kg-1): > 2000 mg/kg
LD50, dermalng, kralik (mg.kg-1): > 2000 mg/kg
LD50, inhala¢né, potkan, pro plyny a pary (mg.1-1): > 5mg/I

b) Ziravost/drazdivost pro kiuZi
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

€) Vainé poskozeni oli/ podrazdéni o¢i
Zpusobuje vazné podrazdéni oéi.

d) Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kuZe
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

e) Mutagenitav zarode¢nych buiikiach
Na zaklad€ dostupnych idajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

f) Karcinogenita
Na zékladé dostupnych dajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

g) Toxicita pro reprodukci
Na zékladé dostupnych tdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

h) Toxicita pro specifické cilové organy — jednorizova expozice
Muize zptisobit ospalost nebo zdvrate.

i) Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zékladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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j) Nebezpecnost pri vdechnuti
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

11.2

Informace o dalsi nebezpecnosti

Informace neni k dispozici

ODDIL 12: Ekologické Informace

121

Toxicita

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro vodni organismy.
Ethanol:

LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): 13000 mg/1/96h

EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): 12340 mg/I/48h

IC50, 72 hod., fasy (mg.1-1): 12900 mg/l/72 h

propan-2-ol:

LC50, 96 hod., ryby (mg.I-1): > 100 mg/l/96h

EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): > 100 mg/I/48h

IC50, 72 hod., fasy (mg.1-1): > 100 mg/l/72 h

12.2

Perzistence a rozloZitelnost
Latka je snadno biologicky rozlozitelna. Ethanol biodegradace — 97 %. Propan-2-ol biodegradace — > 70% po 10
dnech.

12.3

Bioakumula¢ni potencial
Ethanol LogPow = - 0,32, bioakumulace se nepfedpoklada. Propan-2-ol LogPow = 0,05 - latka s nizkym
potencialem pro bioakumulaci ve vodnich organismech.

124

Mobilita v padé
Produkt je rozpustny ve vodé. V ptd¢ je velmi mobilni a miize kontaminovat spodni vody.

125

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neni hodnocena jako PBT nebo vPvB.

12.6

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Smés ani jeji slozky nemaji vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

12.7

Jiné nepriznivé ucinky
Zabraite uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

a) Vhodné metody pro odstraniovani latky nebo pfipravku a znecisténého obalu:
Oznaceny odpad predat k odstranéni specializované firmé s opravnénim k této ¢innosti. Nesmi se odstranovat
spole¢né s komunalnim odpadem. Nakladejte s odpadem v souladu se zakonem o odpadech.
07 07 04* Jina organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy
15 01 04 Kovové obaly

b) Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladani s odpady
Nejsou uvedeny.

C) Zamezeni odstranéni odpadt prostiednictvim kanalizace
Neni uvedeno.

d) Zvlastni bezpecnostni opatieni pro doporuc¢ené nakladani s odpady
Nejsou uvedeny.

Pravni prepisy o odpadech:
Zékon €. 541/2020 Sb.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1

Smés je nebezpeénym zbozim pro prepravu

UN ¢islo nebo ID ¢islo: 1950

14.2

Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

Pozemni preprava ADR
Zeleznicni preprava RID

Namorni preprava IMDG: AEROSOLY
Letecka preprava ICAO/IATA:

14.3

Trida/tfidy nebezpecnosti pro pirepravu

Pozemni preprava ADR I Zeleznicni preprava RID I Namorni preprava IMDG: | Leteckad preprava ICAO/IATA:
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2 | 2 | 2.1 2.1

14.4

Obalova skupina

Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namoini pfeprava IMDG: Letecka preprava ICAO/IATA:

14.5

Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi

Smés neni nebezpecnd pro zivotni prostiedi pii preprave.

14.6

Zv1astni bezpecnostni opatieni pro uZivatele

Bezpecnostni znacka: 2.1

Klasifika¢ni kod: SF

Zvlastni ustanoveni: 190, 327, 344, 625
Omezené mnozstvi: 1 L

Vyiaté mnozstvi: EO

Prepravni kategorie: 2

Kéd omezeni pro tunely: D

14.7

Namoini hromadna pieprava podle nastroji IMO

Nelze aplikovat

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

151

Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiredi / specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Naftizeni (ES) 1907/2006 (REACH)

Naftizeni (ES) 1272/2008 (CLP)

Naftizeni (EU) 878/2020

Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb

Zakon o odpadech Vv platném znéni

15.2

Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

a) | Zmény provedené v bezpeénostnim listu v ramci revize ¢. 1 dne 06.12.2021:
Pieklad a uzpuisobeni bezpecnostniho listu podle ptilohy II nafizeni REACH a podle Natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008
b) |Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

DNEL Derived No Effec_t Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochazi
K neptiznivym G¢inkiim)

PNEC Predicted'No Effe_ct Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochazi
K neptiznivym G¢inkiim)

Log Pow logaritmicky rozdélovaci koeficient oktanol/voda

BCF faktor biokoncentrace

NOEC NOEC-(No Obse.rved Effect Concentration, NOEC) — koncentrace bez
pozorovaného ucinku.

PEL pripustny expozi¢ni limit, dlouhodoby (8 hod)

NPK-P nejvyssi piipustna koncentrace, kratkodoby limit

CLP nafizeni ¢. 1272/2008/EC

IMDG Mezinarodni kod nebezpeéného zbozi

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

RID Natizeni o mezinarodni pfeprave nebezpecnych véci zelezni¢ni dopravou

REACH nafizeni ¢ 1907/2006/EC

PBT latka perzistentni, bioakumulujici se a toxicka zaroven

vPvB latka vysoce perzistentni a zaroven vysoce bioakumulujici se

Log Pow logaritmicky rozdélovaci koeficient oktanol/voda

LD50, LC50, EC50, IC50 | koncentrace latky, ktera je letalni pro 50% organismt ve zkousce toxicity

Flam. Gas 1 Hoftlavé plyny, kategorie 1

Aerosol 1 Aerosol, kategorie 1




Datum vydani: 17.02.2017

BEZPECNOSTNI LIST Datum revize: 06.12.2021
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006

Strana 8 /8 Fresh klima-spray Verze &. 2
Flam. Lig. 2 Hoftlavé kapaliny, kategorie 2
Press. Gas Plyny pod tlakem: stlaceny plyn
Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 2
STOT SE 3 Tox1c1.ta pro Vspec1ﬁcke cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3,
narkotické ucinky

c)

Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Statni legislativa, pivodni bezpecnostni list vyrobce, www stranky agentury ECHA

d)

Seznam pfislusnych standardnich vét o nebezpeénosti

H220 Extrémné hotlavy plyn.

H222 Extrémné hotlavy aerosol.

H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahiivani se mize roztrhnout.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pii zahfivani mize vybuchnout.
H319 Zpisobuje vazné podrazdéni odi.

H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavrate.

Pokyny pro $koleni
Skoleni bezpe&nosti prace pro zachazeni s chemickymi latkami.

Dalsi informace

Klasifikace byla provedena metodou vypoctu v souladu s Nafizenim (ES) €. 1272/2008 CLP.

Informace uvedené vtomto bezpeCnostnim listu odpovidaji nasim nejlepsim znalostem vyrobku v dobé
odstranéni vyrobku. Nelze na né pohliZet jako na zaruku nebo objasnéni kvality vyrobku. Tyto informace se
vztahuji pouze na vyslovné udany material a neplati, je-li pouzit v kombinaci s jinymi materialy nebo jinymi,
V textu tohoto bezpecnostniho listu vyslovné neudanymi procesy.




