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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 |Identifikator vyrobku
Nazev: Ozivovac pneumatik a plasti 600ml - spray
UFI kod: M910-DOVC-400G-RP6P
Identifikaéni ¢islo: neuvedeno, smés
Registraéni ¢islo: neuvedeno, smés
1.2 | Prislu$na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Urcéené poufiti: restaurovani, udrzba a ochrana pneumatik a pryZovych komponenti automobilii, motocykld,
jizdnich kol a sportovnich potieb.
Nedoporucena pouZiti: pouzivejte smés pouze pro ucely, které jsou ur¢eny vyrobcem. V opacném piipadé mize
byt uzivatel vystaven nepiedvidatelnym rizikiim.
1.3 |Podrobné tidaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel: TOPRA TRADE, s.r.0.
Misto podnikani nebo sidlo: | Blanenska 355/117, 664 34 Kuiim, Czech Republic
Telefon: +420 604 259 678
Email: info@topratrade.cz
Odborné zplisobila osoba: |ENVI GROUP s.r.0., Pti¢na 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email:
info@envigroup.cz
1.4 |Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha
(nepfetrzité) +420-224919293

+420-224915402
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1 |Klasifikace latky nebo smési
Celkova klasifikace smési: Smés je klasifikovana jako nebezpecna.
Klasifikace dle natizeni 1272/2008 CLP: | Aerosol 1 H222
H229
Asp. Tox. 1 H304
Skin Irrit. 2 H315
STOT SE 3 H336
Agquatic Chronic 3 H412
oo . Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zptsobit smrt. Drazdi kazi.
Nebezpecné ucinky na zdravi: oy o - PR
Muize zptisobit ospalost nebo zavrate.
Nebezpeéné u¢inky na Zivotni prostiedi: |Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
Nebezpeené fyzikalné-chemické aginky: Extrémné hotlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pti zahfivani se muze
roztrhnout.
2.2 |Prvky oznaceni
Obsahuje: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics;
Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Vystrazny symbol
nebezpecnosti:

Signalni slovo: Nebezpedi
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Standardni véty

o nebezpecnosti:

H222 Extrémné hotlavy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mtize roztrhnout.
H315 Drazdi kuzi.

H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavraté.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Pokyny pro bezpecné

zachazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarite pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapéaleni. Zékaz koufeni.

P211 Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydlem.
P410+P412 Chraiite pied sluneénim zafenim. Nevystavujte teploté piesahujici

50 °C/122°F.

P403 Skladujte na dobie vétraném miste.

P501 Odstrarte obsah/obal v souladu se zakonem o odpadech a mistnimi piedpisy.

Dopliyjici informace:

EUHO066 Opakovana expozice miize zpusobit vysuSeni nebo popraskani kize.

2.3

Dalsi nebezpecnost:

Smés neni hodnocena jako PBT nebo vPvB.

Nadoba je pod tlakem, chranit pied sluneénimi paprsky a teplotami nad 50°C. I po aplikaci neotvirat nasilim ani

spalovat. Nestiikat proti otevienému ohni ani na Zhnouci pfedméty. Z blizkosti produktu odstranit zapalné zdroje —
nekoufit. Mohou se tvofit vybusné smési par se vzduchem.

Dalsi informace:

Vyrobek je na zaklad¢ klasifikacnich pravidel Natfizeni EU €. 1272/2008 klasifikovan jako Asp. Tox. 1 vétou
H304, na zakladé nebezpeénosti pii vdechovani. Vyrobek je uvadén na trh v aecrosolovém rozprasovaci, vyse
uvedené neptiznivé uc¢inky jsou nepravdépodobné a vyrobek neni nutné oznacovat jako Asp. Tox. vétou H304.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1 |Latky
Nevztahuje se
3.2  |Smési
CAS dislo
et s . Einecs Koncentrace Klasifikace
Identifikétor slozky Indexové slo (% hm.) dle 1272/2008
Registracni Cislo
Hydrocarbons, C9-C11, n- 6;17; 2235478 '59 Asp. Tox. 1, H304
alkanes, isoalkanes, i <39 STOT SE 3, H336 EUHO066
. o . .
cyclics, <2% aromatics 01-2119463258-33-XXXX Flam. Liq. 3, H226
68476-85-7
, L 270-704-2 Flam. Gas 1, H220
Ropné plyny, zkapalnéné 649-202-00-6 <25 Press. Gas, H280 Pozn. U, K, S
01-2119485911-31-XXXX
i Flam. Lig.2; H225
Hydrocarbons, C6-C7, 926-605-8 Asp.Tox.1; H304
isoalkanes, cyclics, <5% X <23 Skin Irrit. 2;H315 EUHO066
n-hexane STOT SE 3; H336
01-2119486291-36-xXXX Aguatic Chronic 2; H411
63148-62-9
Polydimethylsiloxane 12-15 Latka neni klasifikovana

PIné znéni H-vét je uvedeno v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc




Datum vydani: 28.05.2020

BEZPECNOSTNI LIST Datum revize: 14.12.2021
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006

Strana 3/8 Ozivovac pneumatik a plasti 600ml - spray Verze ¢. 2

4.1

Popis prvni pomoci
Necitite-li se po expozici dobfe nebo pretrvavaji-li potize, je nutné vyhledat 1ékatské oSetieni. Pti bezvédomi ulozit
postizené¢ho do stabilizacni polohy na boku a pfivolat l€kate. Pti bezvédomi nepodavat nic usty.

Pii nadychani: Vyved'te postizeného na &erstvy vzduch, udrzujte jej v klidu a teple. Pretrvavaji-li potize,
vyhledejte 1ékate.

Pti styku s ktzi: |V pripad¢ kontaktu s ktizi, okamzit¢ omyjte velkym mnozstvim vody. Kontaminovany odév
svléknéte a pfed opetovnym pouzitim vyperte. Pretrvava-li podrazdéni, vyhledejte 1¢kare.

Pii zasazeni o¢i: | Oteviené o¢i okamzit¢ vyplachnout vodou po dobu pfiblizné 15 minut. Nevyplachujte silnym
proudem vody — hrozi poranéni rohovky. Pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, neprodlené je
vyjméte. Pretrvavaji-li potize vyhledejte odborného 1ékare.

Pfi poziti: Nevyvolavejte zvraceni. Vyplachnout usta vodou a vypit 1-2 dl vody. Vyhledejte 1ékafte.

4.2

Nejdiilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

Drazdi kuzi. Po poziti hrozi poskozeni plic Koncentrované pary zptisobuji bolest a zavraté, potlacuji centralni
nervovy systém. Dlouhodoby nebo opakovany kontakt produktu s pokozkou mize zpisobit odmasténi, podrazdéni a
zanét.

4.3

Pokyny tykajici se okamzité 1ékai‘'ské pomoci a zvlastniho oSetieni
Specialni prostfedky nejsou urceny. Lécba je symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro hafeni poZiru

5.1 |Hasiva
Vhodna hasiva: CO,, hasici prasek, hasici péna, pisek
Nevhodna hasiva: |Plny proud vody
5.2 |Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Mize tvofit vybusné smési plynu a vzduchu. Pti pozaru se mize vytvafet oxid uhli¢ity, oxid uhelnaty a jiné
nebezpecné plyny.
5.3 |Pokyny pro hasice

Kompletni ochranné vybaveni pro hasice. Ochlazovat ohrozené nadoby vodou, z bezpe¢né vzdalenosti.

Kontaminovanou vodu pouzitou k haseni shromazd'ujte oddélené. Voda nesmi byt vpusténa do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé nahodného tniku

6.1 |Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Omezit pfistup neopravnénych osob k oblasti nehody az do okamziku odstranéni havarie. Odstrafte viechny zdroje
zapaleni. Zajistit dostate¢né vétrani. Zamezte styku s kuzi a o¢ima. Nevdechovat vypary, plyny. DodrZovat pravidla
a predpisy bezpecnosti prace pii praci s chemickymi ptipravky. Pouzivat osobni ochranné pomucky. Zabranit
moznosti uklouznuti na rozlitém vyrobku.

6.2 |Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabraiite Gniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. P#i vniknuti pfipravku do kanalizace nebo vodniho
toku informovat pfislusné organy.

6.3 |Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi
Unikly material seberte pomoci vhodného sorbentu (pisek, kfemelina, univerzalni pojivo). Sebrany material ulozte
do vhodné nadoby a nechte zlikvidovat specializovanou firmou v souladu se zakonem o odpadech.

6.4 |Odkaz na jiné oddily

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8. Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1

Opati‘eni pro bezpecné zachazeni

Zabezpecit dobré vétrani na pracovisti. Nevdechovat pary/vypary/aerosoly. Zamezte styku s kuzi a o¢ima. Po
pouziti si umyjte ruce a odlozte kontaminovany odév. Osobni ochranné prostfedky viz odd. 8. Béhem pouzivani
produktu nepijte, nejezte, nekuite. Uchovavejte mimo dosah zdroji zapaleni. Chraiite pied teplem, horkymi
povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. Nesttikejte do otevieného ohné nebo
jinych zdroj zapaleni. Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti. Pouzivejte pouze venku nebo v dobie
vétranych prostorach.

7.2

Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovat v originalnich, t€sné uzavienych nadobach na dobfe vétraném, suchém a chladném misté. Nejezte, nepijte
a nekufte v mistech, kde je pfipravek skladovan a pouzivan. Neskladovat v blizkosti potravin, napoju, krmiv a 1éCiv.
Chraiite pted otevienym ohném, jiskrami, vysokymi teplotami a pfed slune¢nim zarenim. Nevystavujte teplote
presahujici 50 °C. Skladovaci teplota: +18 az +25°C.

Neslucitelné materidly: silna oxidacni €inidla, koncentrované mineralni kyseliny.
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7.3

Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti
Informace neni k dispozici.

ODDIL 8: Omezovini expozice /osobni ochranné prostiedky

8.1

Kontrolni parametry
Expozi¢ni limity podle Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni:

Nazev latky (slozky): CAS PEL mg/m® NPK-P mg/m® Poznamka
Propan-butan (LPG) 68476-85-7 1800 4000 -
Benziny (technickd smés - 400 1000 -
uhlovodiki)

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Pracovnici

DNEL chronicka expozice ktize (systémovy ucinek): 208 mg / kg / den.
DNEL chronicka expozice vdechovanim (systémovy ucinek): 871 mg / m3.
Spotiebitelé

DNEL chronicka expozice kuze (systémovy Gc¢inek): 125 mg / kg / den.
DNEL chronicka expozice vdechovanim (systémovy uc¢inek): 185 mg/m3/24h.
DNEL chronicka expozice, oralné (systémovy u¢inek): 125 mg/ kg / den
Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Pracovnici

DNEL chronicka expozice, kize, 13 964 mg/kg

DNEL chronicka expozice vdechovanim, 5 306 mg/ m®

Spotrebitelé

DNEL chronické expozice, kize: 1377 mg / kg.

DNEL chronické inhala¢ni expozice: 1131 mg / m3.

DNEL chronické expozice pii poziti: 1301 mg / kg

8.2

Omezovani expozice

Zajistit dostate¢né vétrani. Nevdechovat aerosoly. Zajistit, aby s pfipravkem pracovaly osoby pouzivajici osobni
ochranné pomticky. Kontaminovany pracovni odév ihned odlozit. MiZze byt znovu pouzit po dikladném vycisténi.
Po skonceni prace si dikladné umyt ruce vodou a mydlem. Po umyti oSetfit pokozku rukou regenera¢nim krémem.
Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.

Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovist' a specifikaci ochrannych pomticek stanovi pracovnik
zodpovédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovniki.

Omezovani expozice pracovnikii

Ochrana dychacich cest: | maska s filtrem pro organické pary (typ A) nebo univerzalni (typ AX).

Ochrana o¢i: Tésné ochranné bryle

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné produktu. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic
pfi vybéru vhodné tloustky, materialu a propustnosti.

Ochrana ktize: Ochranny pracovni odév a obuv.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
DodrzZeni podminek manipulace a skladovani, zejména zajistit prostory proti unikiim koncentrovaného ptipravku do
vodnich toktl, ptidy a do kanalizace.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

Informace o zdakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: Kapalina, aerosol

Barva: Bezbarva

Zéapach: Charakteristicky

pH: Informace neni k dispozici
Bod tuhnuti (°C): Informace neni k dispozici
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu (°C): Informace neni k dispozici
Bod vzplanuti (°C): <0

Teplota tekutosti (°C): Informace neni k dispozici
Hoflavost: Informace neni k dispozici
Meze vybusnosti nebo hotlavosti horni/dolni mez 1,9% — 8,5% butan/2,1% - 9,5% propan.
(% obj.):
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Tlak pary (20°C) 23,5 hPa
Hustota pary 1,0
Hustota relativni (20°C) Informace neni k dispozici
Rozpustnost nerozpustny ve vode, rozpustny v uhlovodikovych
rozpoustédlech
Rozd¢lovaci koeficient: n-oktanol / voda: Informace neni k dispozici
Teplota vzniceni: Informace neni k dispozici
Samovzniceni: Informace neni k dispozici
Teplota rozkladu: Informace neni k dispozici
Viskozita (20 °C): Informace neni k dispozici
Charakteristiky castic: Informace neni k dispozici

9.2

Dalsi informace
Informace neni k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

Reaktivita
Stabilni pti béznych podminkach skladovani a manipulace.

10.2

Chemicka stabilita

Smés je stabilni za béznych podminek okolniho prostfedi a piedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pii
skladovani a manipulaci. Pii teplotach nad 150 °C se pfi kontaktu se vzduchem uvoliiuje malé mnozstvi
formaldehydu.

10.3

MozZnost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.

10.4

Podminky, kterym je tieba zabranit
zdroje vzniceni, styk s otevienym ohném, teploty nad 50 °C

10.5

Neslucditelné materialy
Oxidaéni ¢inidla, kyseliny.

10.6

Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalnich podminek skladovani a pouziti, by nemély byt nebezpecné smés rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

111

Informace o tfidach nebezpecénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

a) Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics:
LD50: > 5 000 mg / kg, b.w., (oralné, potkan),
LC50: > 5 000 mg / m3, 8 h (inhalace, krysa),
LD50: > 5 000 mg / kg, bw, 24h (ktize, kralik).

b) Ziravost/drazdivost pro kiZi
Drazdi kazi.

€) Vainé poskozeni oli/ podrazdéni o¢i
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

d) Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

e) Mutagenitav zarode¢nych buiikiach
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

f) Karcinogenita
Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

g) Toxicita pro reprodukci
Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

h) Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Mize zpuisobit ospalost nebo zavrate.

i) Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zékladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

j) Nebezpecnost pFi vdechnuti
Pti poziti a vniknuti do dychacich cest mlize zptsobit smrt.
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11.2

Informace o dalSi nebezpecnosti

Koncentrace par nad doporucenou tirovni expozice drazdi o¢i a dychaci systém, mohou zpusobit bolesti hlavy,
zavrateé, mohou mit anesteticky a dalsi ucinky na centralni nervovy systém. Mald mnozstvi produktu nasavaného
do plic béhem poziti nebo zvraceni mohou zpiisobit chemickou pneumonii nebo plicni edém. Velmi vysoka
koncentrace lehkych uhlovodiki (uzaviena mistnost / nadmérna expozice) miize zptisobit srdeéni arytmii.

ODDIL 12: Ekologické Informace

12.1 | Toxicita
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
Akutni toxicita pro vodni prostiedi:
Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane:
EC50: 1-10 mg / | - toxicita, Fasy,
EC50: 1-10 mg / | - toxicita, korysi,
LC50: 1-10 mg / | - test toxicity, ryby, 96h
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics:
ErL50:> 1 000 mg / | - toxicita pro fasy; Pseudokirchneriella subcapitata. 72h. OECD 20.1
EL50:> 1 000 mg /| - toxicita; dafnie a dal$i bezobratli; Daphnia magna, 48h. OECD 202.
LL50:> 1 000 mg /| - toxicita; Ryba; Oncorhynchus mykiss, 96h. OECD 203.
Chronicka toxicita pro vodni prostredi:
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics:
NOELR: 3 mg/ | - toxicita pro fasy; Pseudokirchneriella subcapitata, biomasa 72h, OECD 201.
NOELR: 0,23 mg /| - toxicita; dafnie a dalsi bezobratli; Daphnia magna, 21 dni, QSAR Petrotox.
NOELR: 0,13 mg/ | - toxicita pro ryby; Oncorhynchus mykiss, 28 dni, QSAR Petrotox.
12.2 | Perzistence a rozloZitelnost
Informace neni k dispozici.
12.3 | Bioakumulaéni potencial
Informace neni k dispozici
12.4 | Mobilita v padé
Informace neni k dispozici
12.5 | Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neni hodnocena jako PBT nebo vPvB.
12.6 | Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Smés ani jeji slozky nemaji vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému.
12.7 | Jiné neprFiznivé ucinky
Zabraiite tniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1 |Metody nakladani s odpady
a) Vhodné metody pro odstrafiovani latky nebo piipravku a znecisténého obalu:
Oznaceny odpad predat k odstranéni specializované firmeé s opravnénim k této ¢innosti. Nesmi se odstrafiovat
spole¢né s komunalnim odpadem. Nakladejte s odpadem v souladu se zakonem o odpadech.
07 07 04* Jina organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy
15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo témito latkami znecisténé.
15 01 04 Kovové obaly
b) Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpiisob nakladani s odpady
Nejsou uvedeny.
C) Zamezeni odstranéni odpadu prostiednictvim kanalizace
Neni uvedeno.
d) Zvlastni bezpecnostni opatieni pro doporuc¢ené nakladani s odpady
Nejsou uvedeny.
Préavni ptepisy o odpadech:
Zakon €. 541/2020 Sb.
ODDIL 14: Informace pro piepravu
Smés je nebezpeénym zbozim pro piepravu
14.1 | UN ¢islo nebo ID ¢&islo: 1950
14.2 | Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

Pozemni pieprava ADR | AEROSOLY
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Zeleznicni preprava RID
Namorni preprava IMDG:
Letecka preprava ICAO/IATA:
14.3 | Ttida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Ndmorni preprava IMDG: Letecka preprava ICAO/IATA:
2 2 2.1 2.1
14.4 | Obalova skupina
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Néamotni preprava IMDG: Letecka preprava ICAO/IATA:
14.5 | Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
Smés neni nebezpecna pro Zivotni prostredi pfi preprave.
14.6 | Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
Bezpecénostni znacka: 2.1
Klasifikaéni kod: SF
Omezené mnoZzstvi: 1 L
Vynaté mnoZzstvi: EQ
Prepravni kategorie: 2
Ko6d omezeni pro tunely: D
14.7 | Namorni hromadna pieprava podle nastroju IMO
Nelze aplikovat

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 | Predpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni pi‘edpisy tykajici se latky
nebo smési
Natizeni (ES) 1907/2006 (REACH); Natizeni (ES) 1272/2008 (CLP); Natizeni (EU) 878/2020; Natizeni vlady ¢.
361/2007 Sh; Zakon o odpadech Vv platném znéni

15.2 | Posouzeni chemické bezpeénosti

Nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

a) | Zmény provedené v bezpeénostnim listu v ramci revize €. 1 dne 14.12.2021:
Uzpusobeni bezpecnostniho listu podle ptilohy II nafizeni REACH a podle Natizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢&. 1272/2008.
b) | Kli¢ nebo legenda ke zkratkdm

DNEL Dgrived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k neptiznivym
ucinkim)

PNEC Predicted'NO Effept Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi
K neptiznivym G¢inkiim)

Log Pow logaritmicky rozdélovaci koeficient oktanol/voda

BCF faktor biokoncentrace

NOEC NQEC—(No Observed Effect Concentration, NOEC) — koncentrace bez pozorovaného
ucinku.

PEL ptipustny expozi¢ni limit, dlouhodoby (8 hod)

NPK-P nejvyssi pripustnd koncentrace, kratkodoby limit

CLP nafizeni ¢. 1272/2008/EC

IMDG Mezinarodni kod nebezpe¢ného zbozi

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravct

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

RID Natizeni o mezindrodni pfepraveé nebezpecnych veci zelezni¢ni dopravou

REACH nafizeni ¢ 1907/2006/EC

PBT latka perzistentni, bioakumulujici se a toxicka zaroven

vPvB latka vysoce perzistentni a zaroven vysoce bioakumulujici se

Log Pow logaritmicky rozdélovaci koeficient oktanol/voda

LDS0, LC50, koncentrace latky, ktera je letalni pro 50% organismu ve zkousce toxicity

EC50, I1C50 ’
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Klasifikace latky jako karcinogenni nebo mutagenni neni povinna, jestlize lze prokazat, ze

Pozndmka K| 10 o Obsahuje méné nez 0,1 % hmotnostnich buta-1,3-dienu (&islo EINECS 203-450-8).

Tato latka nemusi byt opatiena $titkem podle ¢lanku 17 (viz oddil 1.3 pfilohy I) (tabulka

Poznamka S 3.1).

Plyny patfici do skupiny ,,stlaceny plyn®, ,,zkapalnény plyn®, ,,zchlazeny plyn“ nebo

Poznamka U ,rozpustény plyn“ musi byt pti uvadéni na trh klasifikovany jako ,,plyny pod tlakem*.

Flam. Gas 1 Hortlavé plyny, kategorie 1

Flam. Lig. 2, 3 Horlavé kapaliny, kategorie 2, 3

Aerosol 1 Aerosol, kategorie 1

Press. Gas Plyny pod tlakem: stlaceny plyn

Asp. Tox. 1 Nebezpecnost pii vdechnuti, kategorie 1

skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 2

STOT SE 3 E;);i;}i}ta pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, narkotické

Aquatic Chronic 2, 3 | Nebezpecny pro vodni prostredi — chronicky, kategorie 2, 3

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Statni legislativa, pivodni bezpecnostni list vyrobce, www stranky agentury ECHA

d)

Seznam pfislusnych standardnich vét o nebezpecnosti

H220 Extrémné hotlavy plyn.

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H225 Vysoce hoilava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahiivani se mize roztrhnout.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mtze vybuchnout.
H304 Pti poziti a vniknuti do dychacich cest mtize zptisobit smrt.
H315 Drazdi kazi.

H336 Muze zptsobit ospalost nebo zavrate.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ti€inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ¢inky.
EUHO066 Opakovana expozice miize zpusobit vysuseni nebo popraskani ktze.

e)

Pokyny pro skoleni
Skoleni bezpe&nosti prace pro zachazeni s chemickymi latkami.

Dalsi informace

Klasifikace byla provedena metodou vypoctu v souladu s Nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 CLP.

Informace uvedené vtomto bezpeCnostnim listu odpovidaji nasim nejlepsim znalostem vyrobku v dobé
odstranéni vyrobku. Nelze na n¢ pohliZet jako na zaruku nebo objasnéni kvality vyrobku. Tyto informace se
vztahuji pouze na vyslovné udany material a neplati, je-li pouzit v kombinaci s jinymi materialy nebo jinymi,
Vv textu tohoto bezpecnostniho listu vyslovné neudanymi procesy.




